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日
本
語

㉒  エラー履歴

 ・ 過去に発生したエラー履歴をエラーコードの表示で確認できます。
 ・ 現場に立ち合ってないときに発生したエラーの内容を知ることができます。
 ・ エラー履歴がない時は表示器 ⑪ に  が表示されます。
 ・ エラー履歴の新しい順から  -  になり、表示器 ⑪ に表示されます。
 ・ エラー履歴が 10 個を超えると一番古いエラー履歴  の内容が消失します。
 ・ エラー履歴を消去したい場合は、スタート / ストップボタン（START / STOP）⑭ を 3 秒間押します。
  「ピー」音が鳴りエラー履歴が全消去されます。

㉓  モータ積算使用時間
 ・ モータの積算使用時間を確認できます。
 ・ 使用時間は各モータ No. 毎に積算されます。
 ・ 積算可能範囲は 1 時間単位で 0 ～ 9,999 時間（416 日）です。
  9,999 時間以上は 9,999 時間表示になります。
 ・ 積算時間は下 2 桁が  で上 2 桁が  で表示されます。
 ・ 積算時間を消去したい場合は、スタート / ストップボタン（START / STOP）⑭ を 3 秒間押します。
  「ピー」音が鳴りモータの積算使用時間が消去されます。

㉔  パラメータ設定確認
	 ・�パラメータ  -  の設定内容を確認するモードです。 、  の確認はありません。

20 - 4  設定手順
①  エラー出力論理の設定、またはエラー / 警告コード信号出力の選択

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。
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②  制御モードが AUTO の状態での回転速度設定

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

③  モータ No.1 回転速度設定の固定

 モータ No.1 の回転速度を設定します。
 10 ～ 800（× 100min-1）

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

操作パネル②での回転速度の設定はできません。

操作パネル②での回転速度の設定ができます。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し

注　意
実際に回転できる回転速度は接続されたモータの種類により最高回転速度が制限されます。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し
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日
本
語

④  モータ No.2 回転速度設定の固定

 モータ No.2 の回転速度を設定します。
 10 ～ 800（× 100min-1）

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

注　意
実際に回転できる回転速度は接続されたモータの種類により最高回転速度が制限されます。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し
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⑤  モータ No.1 最高回転速度の設定

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

注　意
実際に回転できる回転速度は接続されたモータの種類により最高回転速度が制限されます。

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

設定を保存します。

モータNo.1の最高回転速度を設定します。

セレクタのモータの最高回転速度を設定することができます。

10 - 800 (x100min-1)

SW短押し

SW短押し

SW短押しSW長押し（3秒）+

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し SW短押し

SW短押し

セレクタのモータ1の最高回転速度を設定します。

10 - 800 (x100min-1)

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し SW短押し

セレクタのモータ2の最高回転速度を設定します。

10 - 800 (x100min-1)

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し SW短押し

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し SW短押し

セレクタのモータ4の最高回転速度を設定します。

10 - 800 (x100min-1)

SW短押しSW短押し

SW短押しSW短押し

SW短押しSW短押し

SW短押しSW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

セレクタのモータ3の最高回転速度を設定します。

10 - 800 (x100min-1)
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日
本
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⑥  モータ No.2 最高回転速度の設定

 モータ No.2 の最高回転速度を設定します。
 10 ～ 800（× 100min-1）

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

⑦  外部速度設定信号の選択

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

注　意
実際に回転できる回転速度は接続されたモータの種類により最高回転速度が制限されます。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し

速度指令電圧で回転速度を設定します。

パルス信号で回転速度を設定します。

モータNo.1およびモータNo.2に、異なった 4つの速度ポイントが
設定できます。設定手順は次頁を参照してください。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押しSW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し
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⑧  外部起動方式の選択

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

SW短押し SW短押し

交互に表示

交互に表示

交互に表示

交互に表示

SW短押し

モータNo.1の速度ポイントu1.1を設定します。

10 - 800 (x100min-1)

SW短押し

モータNo.1の速度ポイントu1.2を設定します。

10 - 800 (x100min-1)

SW短押し

モータNo.2の速度ポイントu2.4を設定します。

10 - 800 (x100min-1)

SW短押し

※u1.2から　　  を長押ししてPoに戻ると、次に　　  を押したときはu1.2（設定中の速度ポイント）が表示されます。

モータNo.1の速度ポイントu1.1を設定します。

10 - 800 (x100min-1)

回転方向の設定と起動を同時におこなうことはできません。

回転指令（端子 No.14:START）信号で正回転（FWD）起動、
回転方向設定（端子 No.2:DIR_IN）で逆回転（REV）起動ができます。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し
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⑨  エアー検出機能の選択

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

⑩  外部速度指令電圧特性の選択

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

エアー供給がないとモータを起動することはできません。

エアー供給がなくてもモータを起動することが可能になります。
但し、回転速度設定の上限は 30,000min-1です。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し

E2280互換出力以外 /E2280モータ選択時以外：速度指令電圧が 60,000min-1モータの特性になります。
E2280互換出力 /E2280モータ選択時：速度指令電圧が 50,000min-1モータの特性になります。

E2280互換出力以外 /E2280モータ選択時以外：速度指令電圧が 80,000min-1モータの特性になります。
E2280互換出力 /E2280モータ選択時：速度指令電圧が 30,000min-1モータの特性になります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（旧製品 E2530コントローラと同じ速度指令特性）

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

交互に表示

交互に表示

モータNo.1の設定

モータNo.2の設定

設定を保存します。
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⑪  非常停止機能の選択

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

⑫  RUN 信号出力の選択

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

非常停止機能は使用できません。

非常停止機能が有効になります。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し

外部入出力コネクタA③の端子 No.6（RUN）は回転中信号として機能します。

外部入出力コネクタA③の端子 No.6（RUN）は停止信号として機能します。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し
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⑬  外部入出力コネクタ A ③ の端子 No.7 の機能選択

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

外部入出力コネクタA③の端子 No.7は回転方向設定（DIR_IN）信号として機能します。

外部入出力コネクタA③の端子 No.7はモータ選択（SEL_MT）信号として機能します。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し

※パラメータ　　　　で　　　　以外を選択すると　　　　に設定されます。
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⑭  外部入出力コネクタ A ③ のピンアサイン選択

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

外部入出力コネクタA③は
E3000iのピンアサインになります。

外部入出力コネクタA③は
E3000互換のピンアサインになります。

外部入出力コネクタA③は
iSpeed3互換のピンアサインになります。

外部入出力コネクタA③は
iSpeed5互換のピンアサインになります。

外部入出力コネクタA③は
E2280互換のピンアサインになります。

SW短押し
SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押しSW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押しSW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し SW短押し

交互に表示
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⑮  iSpeed5 モータ選択

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

iSpeed5用モータEM-3060ATCを
使用できます。

iSpeed5用モータBM320を
使用できます。

iSpeed5用モータEM-3080ATCを
使用できます。

iSpeed5用モータBM322を
使用できます。

iSpeed5用モータEM-3030T-Jを
使用できます。

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押しSW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押しSW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

※本設定はパラメータ　　　　を　　　　に設定したときのみ有効です。
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⑯  E2280 モータ選択

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

⑰  iSpeed5 モータエアー検出切替

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

E2280以外のモータを使用できます。

E2280用モータEM-2350Jを使用できます。

※本設定はパラメータ　　　　を　　　　に設定したときのみ有効です。

※パラメータ　　　　で　　　　を設定すると　　　　に設定されます。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

交互に表示

交互に表示

モータNo.1を設定します。

モータNo.2を設定します。

設定を保存します。

iSpeed5用モータ使用時、エアー検出が無効になります。

iSpeed5用モータ使用時、エアー検出が有効になります。

※本設定はパラメータ　　　　を　　　　に設定したときのみ有効です。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し
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⑱  速度設定用カウントパルス重み設定

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

⑲  外部入出力コネクタ A ③の端子 No.20 の警告出力 / ロードメータ点灯数出力設定

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

外部入出力コネクタA③の速度設定用カウントパルス（端子 No.3：CNT_IN）信号
の重みが 200min-1／パルスになります。

外部入出力コネクタA③の速度設定用カウントパルス（端子 No.3：CNT_IN）信号
の重みが 1,000min-1／パルスになります。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し

外部入出力コネクタA③の端子 No.20（WARNING）は出力しません。

外部入出力コネクタA③の端子 No.20（WARNING）は警告信号を出力します。

外部入出力コネクタA③の端子 No.20（WARNING）はロードメータのレベルに応じて出力します。
　　2：ロードメータ 2個以上点灯で信号 ON（閉）
　　3：ロードメータ 3個以上点灯で信号 ON（閉）
　　4：ロードメータ 4個以上点灯で信号 ON（閉）
　　5：ロードメータ 5個以上点灯で信号 ON（閉）
　　6：ロードメータ 6個点灯で信号 ON（閉）

SW短押し

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押し

SW短押し
交互に表示

ロードメータレベルを選択します。

2 ～ 6（下記参照）

SW短押し

SW短押し
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⑳  モータ加減速時間の設定

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

㉑  回転到達レベルの設定

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

モータの加減速時間は 2秒間です。

モータの加減速時間を設定します。
 4 ：4秒
 6 ：6秒
 8 ：8秒
 10 ：10秒
 12 ：12秒
 14 ：14秒
 16 ：16秒
 18 ：18秒
 20 ：20秒
 25 ：25秒
 30 ：30秒
 45 ：45秒
 60 ：60秒

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押しSW短押しSW短押し
交互に表示

加減速時間設定

4 ～ 60 （下記参照）

回転到達レベルは 90%になります。

回転到達レベルを選択します。
　50 ～ 100（%）

SW短押し

SW短押し

設定を保存します。

SW短押しSW短押しSW短押し
交互に表示

回転到達レベルを選択します。

50 ～ 100（1％単位）
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日
本
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㉒  エラー履歴

 SW 長押し（3 秒間）で、エラー履歴が消去されます。
パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

一番新しいエラー履歴です。

二番目のエラー履歴です。

十番目のエラー履歴です。

エラーコード：エラー履歴がない場合は「- -」が表示されます。

SW短押し

交互に表示

交互に表示

交互に表示

交互に表示

SW短押しSW短押し

SW短押しSW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し
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㉓  モータ積算使用時間

 SW 長押し（3 秒間）で、そのとき表示している積算使用時間を 0 にリセットします。

モータ No. を切り替えます。

・セレクタ接続している場合

モータ No. 選択はセレクタ側で表示します。

パラメータモードを終了するときは、電源スイッチ⑨を OFF にします。

積載使用時間の下 2桁を
表示します。 「00-」「01h」の場合は 1時間です。

「10-」「00h」の場合は 1,000時間です。積載使用時間の上 2桁を
表示します。

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押しSW短押し

SW短押し

SW短押し SW短押し SW短押し

SW短押し
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㉔  パラメータ設定確認

SW短押し

交互に表示
エラー出力の設定が表示されます。
　　　  、　　　　または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

AUTOモード時の回転速度設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

モータNo.1の回転速度設定値の固定設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

モータNo.2の回転速度設定値の固定設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

モータNo.1の最高回転速度の設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

モータNo.2の最高回転速度の設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

外部速度設定信号の設定が表示されます。
　　　  、　　　　または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

外部起動方式の設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

交互に表示

交互に表示

交互に表示

交互に表示

交互に表示

交互に表示

交互に表示

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

交互に表示
SW短押しSW短押し

交互に表示
SW短押しSW短押し

交互に表示
SW短押しSW短押し

SW短押し

エアー検出機能の設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

外部速度指令電圧特性の設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

非常停止機能の設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

交互に表示
SW短押しSW短押し

RUN信号出力の設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。
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SW短押し

交互に表示

端子No.7機能選択の設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

外部入出力コネクタA③のピンアサインの設定が表示されます。
　　　  ～　　　　の何れかと　　　　が交互に表示されます。

iSpeed5モータ選択の設定が表示されます。
　　　  ～　　　　の何れかと　　　　が交互に表示されます。

交互に表示

交互に表示

交互に表示

交互に表示

交互に表示

交互に表示

交互に表示

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

SW短押し

E2280モータ選択の設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

交互に表示
SW短押しSW短押し

速度設定用カウントパルス重みの設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

WARNING信号出力の設定が表示されます。
　　　  、　　　　または　　　　と　　　　が
交互に表示されます。

モータ加減速時間の設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

回転到達レベルの設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

交互に表示
SW短押しSW短押し

RUN信号出力の設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。

交互に表示

SW短押しSW短押し

iSpeed5モータエアー検出の設定が表示されます。
　　　  または　　　　と　　　　が交互に表示されます。
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21.慣らし運転方法
運送中や保管中、または取付時に軸受け内部グリースが移動している場合、そのままの状態で急速に最高回転速度
まで上げると、グリース抵抗により温度が上昇して軸受けを損傷することがあります。取付後、または最初に使用
する場合は必ず慣らし運転をしてください。慣らし運転方法については、モータ、スピンドル、モータスピンドル
の取扱説明書をご参照ください。

22. E3000セレクタとの接続
22 - 1  設定
以下の設定になっているときは E3000 セレクタを使用することが出来ませんのでご注意ください。

・パラメータ  が 、 、 の何れか に設定されている。

22 - 2   接続と使用方法
E3000 セレクタはモータ No.1 に接続してください。No.2 は使用できません。
接続と使用方法については、E3000 セレクタの取扱説明書をご参照ください。
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23.故障の原因と対策
故障かな ･･･ ？と思ったら、修理を依頼する前にもう一度、次のようなチェックをお願いします。

症　状 原　因 対　策

操作パネル ② のボタ
ンで操作ができない。

操作パネル ② のボタン操作が無効に設定
されています。（キーホールド ボタン⑳
LED  が点灯）

エラーリセットボタン（RESET）⑲を 3
秒間押して操作パネル ② のボタン操作を
有効にします。

操作パネル ② でモー
タの回転速度が表示
できない。

表示切替ボタン（DISP）⑱の設定が「×
10mA」または「MPa」に設定されている。

（× 10mA LED または MPa LED が点灯）

表 示 切 替 ボ タ ン（DISP） ⑱ を 押 し て ×
100min-1 を選択します。（× 10mA LED と
MPa LED を消灯させます。）

AUTO モードのとき、
外部信号（アナログ
電 圧、 パ ル ス 信 号、
速 度 ポ イ ン ト 信 号 ）
で回転速度が設定で
きない。

パラメータ   が  で設定され
ています。（設定が  の場合、操作パ
ネル ② の回転速度設定ボタン（ 、 ）
⑬で設定します）

パラメータ  を  に設定して
ください。（「20 - 4 ②  制御モード
が AUTO の状態での回転速度設定」を参
照。）

モータが回転しない。 電源が供給されていない。 ・ コントローラ正面の電源スイッチ⑨を
入れてください。

・ 電源コードプラグをしっかりと挿し込
んでください。

・ ヒューズが切れていないか確認してく
ださい。

モータコードプラグがコントローラおよび
モータに接続していない。

モータコードプラグをコントローラ、セ
レクタおよびモータにしっかり接続して
ください。

接続不可なモータ、またはモータスピンド
ルが接続されている（コントローラの表示
器⑪にエラー " EL " が表示されている）。

エラー コード " EL " を解除して接続可能
なモータ、またはモータスピンドルを接
続してください（「システム構成」 図 - 3
～ 6 を参照）。

接続されているモータを選択していない。 モータが接続されているモータ接続用コネ
クタ No.1、または No.2 を選択します。
制御モードが AUTO の場合：

「17 - 2 - 2 (2) モータの選択」を参照してくだ
さい。
制御モードが MANUAL の場合：

「17 - 2 - 1 (2) モータの選択」を参照してくだ
さい。

制御モードが MANUAL のときに外部入出
力信号の回転指令信号で起動させようとし
ている。

操作パネル ② のスタート / ストップボタ
ン（START / STOP）⑭ で起動してくださ
い。

制御モードが AUTO のときに操作パネル
② のスタート / ストップボタン（START / 
STOP）⑭ で起動させようとしている。

制御モードが AUTO のときは外部入出力
信号の回転指令信号で起動してください。

（「18 - 1（1）外部入出力コネクタ A ③ 信
号詳細 表 - 10 端子 No.14」を参照。）

起 動 す る と "E.E" が
表示されてモータが
回転しない。

外部入出力コネクタＢ ④ の非常停止信号
が OFF（開）になっている。

パラメータ  の設定を確認してくだ
さい。（「20 - 4 ⑪  非常停止機能の
選択」を参照。）

起 動 す る と "E.7" が
表示されてモータが
回転しない。

エアー圧力が不足している。 「15-2 エアー圧の設定」を参照して適切な
エアー圧を供給してください。
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症　状 原　因 対　策

起動すると "En" が表
示されてモータが回
転しない。

パラメータ  で  を設定した
状態で、外部入出力コネクタ A ③の端子
No.10 が GND に接続されている。

外 部 入 出 力 コ ネ ク タ A ③ の 配 線 と パ ラ
メータ  の設定を合わせてくださ
い。

エラーが発生し、モータ
が回転しない。

エラーが発生している。（コントローラの
エ ラ ー LED（ERROR） ㉑ が 点 灯 し て い
る。）

エラーコードを確認してエラー内容に応
じた対策をしてください。（「19 - 3 エラー
の解除 表 - 15」を参照。）

回転速度の増減がで
きない。

モータ No.1 を使用している場合：
パラメータ  または  で設定回
転速度が固定されている。
モータ No.2 を使用している場合：
パラメータ  または  で設定回
転速度が固定されている。

パラメータで「回転速度設定の固定」、お
よび「最高回転速度の設定」を解除して
ください。
モータ No.1 を使用している場合：

「20 - 4 ③  モータ No.1 回転速度設
定の固定」、または「20 - 4 ⑤    モー
タ No.1 最高回転速度の設定」を参照。
モータ No.2 を使用している場合：

「20 - 4 ④  モータ No.2 回転速度設
定の固定」、または「20 - 4 ⑥  モー
タ No.2 最高回転速度の設定」を参照。

速度設定用カウント
パルス信号の速度設
定でミスが発生する。

許容できない最大パルス列時間幅を入力し
ている。

パラメータ  の内容を参照くださ
い。（「20 - 3 ⑦  外部速度設定信号
の選択」を参照。）

速度設定用カウント
パルス信号の速度設
定が合わない。

カウントパルスの重みが合っていない。 パラメータ  の設定を確認してくだ
さい。（「20 - 4 ⑱  速度設定用カウ
ントパルス重み設定」を参照。）

回転速度が一定値以上
に設定できない。

接続しているモータの回転速度以上の設定
をしようとしている。

接続しているモータの最高回転速度を確
認してください。

パラメータ  または  で設定回
転速度の上限が決定されている。

パラメータ  または  の設定
を確認してください。
モータ No.1 を使用している場合：

「20 - 4 ⑤  モータ No.1 最高回転速
度の設定」を参照。
モータ No.2 を使用している場合：

「20 - 4 ⑥  モータ No.2 最高回転速
度の設定」を参照。

パラメータ  が  になってい
る。

パラメータ  の設定を確認してく
だ さ い。（「20 - 3 ⑩  外 部 速 度 指
令電圧特性の選択」を参照。）（「20 - 4 ⑩ 

 外部速度指令電圧特性の選択」を
参照。）

パラメータ  でエアー圧力検出機能
が設定され、最高回転速度が 30,000min-1

に制限されている。 

パラメータ  の設定を確認してくだ
さい。（「20 - 4 ⑨  エアー検出機能
の選択」を参照。）
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症　状 原　因 対　策

速度ポイントで回転
速度が変更できない。

パラメータ  が  に設定されて
いない。

パラメータ  の設定を確認してくだ
さい。（「20 - 4 ⑦  外部速度設定信
号の選択」を参照。）速度ポイントに設定回転速度が設定されて

いない。

パラメータ  または  、
  または  で設定回転速度が固
定されている。

パラメータ  または  、
 または  の設定を確認してく

ださい。
モータ No.1 を使用している場合：

「20 - 4 ③  モータ No.1 回転速度設
定の固定」、または「20 - 4 ⑤  モー
タ No.1 最高回転速度の設定」を参照。
モータ No.2 を使用している場合：

「20 - 4 ④  モータ No.2 回転速度設
定の固定」、または「20 - 4 ⑥  モー
タ No.2 最高回転速度の設定」を参照。

モータ回転時に RUN
信号が on （閉）になら
ない。

パラメータ  が  になってい
る。

パラメータ   の設定を確認してくだ
さい。（「20 - 4 ⑫     RUN 信号出力
の選択」を参照。）

パ ラ メ ー タ   
が設定できない。

パラメータ  で  以外が選択さ
れている。

パラメータ の設定を確認してくだ
さい。（「20 - 4 ⑭   外部入出力コネ
クタ A ③のピンアサイン選択」を参照。）

パラメータ が
設定できない。

パラメータ  で  以外が選択さ
れている。

パラメータ  の設定を確認してくだ
さい。（「20 - 4 ⑭  外部入出力コネ
クタ A ③のピンアサイン選択」を参照。）

iSpeed5 用 モ ー タ を
使用しているときに 
A1 、A5 、E7 が発生
する。

パラメータ  が  になってい
る。

パラメータ  の設定を確認してくだ
さい。（「20 - 4 ⑰   iSpeed5 モータ
エアー検出切替」を参照。）

警告が出力されない。 パラメータ  が  になっていな
い。

パラメータ   の設定を確認してくだ
さい。（「20 - 4 ⑲   外部入出力コネ
クタ A ③端子 No.20 の警告出力 / ロード
メータ点数 ( 出力設定」を参照。）

モータの起動や停止
が遅い。

パラメータ  が  になってい
る。

パラメータ   の設定を確認してくだ
さい。（「20 - 4 ⑳   モータ加減速時
間の設定」を参照。）

24.製品廃棄
本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として処分してください。
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