
フットペダル
コントロールユニット

モータハンドピース

超精密 ブラシレス 
マイクログラインダ

すぐわかる操作ガイド使い方

 イーマックスエボリューション





工具の交換方法

１. リングを緩め、工具をはずします。
２.  工具を交換し、音がするところまでリングを締めます。



コントロールユニットの起動方法

１. 回転速度ボリュームを左側いっぱいに回します。

※回転速度表示が　　になっていることを必ず確認してください。　　

２. 電源スイッチをONにします。



２.  モータ回転中に　またはモータ
　　手元スイッチを押します。モータ
　　が停止します。

モータ手元スイッチ

１.  　　またはモータ手元スイッチを
　　押します。モータが回転します。

１. 回転速度ボリュームを回して回転　　
　　速度を調整してください。

起動

停止

回転速度の調整

モータの起動 /停止と回転速度調整方法
※モータコネクタＡにモータを接続した場合



フィックスピード

ピーッ ピッ

 予め、希望回転数をメモリーできる機能です。使用頻度の高い回転速度をボタン一つで
セットできます。

便利な機能
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回転速度ボリュームを左側
いっぱいに回します。
電源スイッチをONにします。　

・型　　式
・質　　量
・入力電圧
・外形寸法

NE249
2.3Kg
AC100V(50/60Hz)
W130 × D254 × H97(㎜)

・型　　    式

・最大出力
・最大トルク
・質　　    量
・使用回転数

 モータ
 アタッチメント

ENK-410S
I R -310
73W
4 .3cN・m 
182ｇ( コード含まず )
1,000  -  40,000min-1

モータコードプラグと電源コードを
差し込みます。

モータON/OFFスイッチまたは、  
手元スイッチを押します。
モータが回転します。

回転速度を回転速度設定
ボリュームで 調整します。

高 性 能 を 生 か す 優 れ た 操 作 性
※詳細・安全上の注意については付属の取扱説明書及び裏面をご覧下さい

(リングスタンダード　　　                      標準セット）

※モータON / O F Fスイッチ又は
　手元スイッチを再び押すと
　モータが止まります。

超精密 ブラシレス マイクログラインダ

イーマックスエボリューション

ボリュームで 調整します。すす

※モ タON / O F Fスイッチ又は

※回転速度表示が　 になっている
ことを必ず確認してください。　　

リングを緩め、工具をはずし
ます。
工具を交換し、音がすることろ
までリングを締めます。
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みます。

モータコード
プラグ

電源コード

電源スイッチ

回転速度
ボリューム

モータON/OFF
　 スイッチ

手元スイッチ




