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6 設定
ご使用に合わせ、以下より各種設定を行うことができます。

6 – 1	 ユーザー設定操作

1	 電源スイッチを OFF にします。

2	 ON / OFF キー①を押しながら、電源スイッ
チ②をONにします。 
『 』が表示されている2秒間の間にUP キ
ー③を押します。 
「ピー」の音と合わせ『 』※1が表示され
ます。

�ƒ

�…

�„

3	 UP キーを押し、設定したい項目を選択しま
す。 
表示器に以下の順で表示されます※2。 
『 』 → 『 』 → 『 』 → 『 』 → 
『 』 → 『 』 → ・・・ 
各設定が完了したら電源をOFFにし、再度電
源をONにすると設定が完了です。

6-2 未使用時の強制停止時間の設定 6-5 フットスイッチの設定

6-3 通知音量の設定 6-6 ハンドピース発熱保護機能の設定

6-4 振幅表示・WATT表示の設定

お知らせ

 ● メモリー機能 
電源を一旦OFFにし、再度電源ONにした場合、電源OFFの前の設定を保持しています。　　　
（モード設定については、CLAMPモード(低出力)に戻ります。）

 ● 「6 – 1 ユーザー設定操作」中はフットスイッチを踏んでも作動しません。

※1『 』は初回の設定時のみ表示されます。

2回目以降の設定時は「メモリー機能」により保持された

『 』、『 』、『 』、『 』、『 』、『 』
のいずれかが表示されます。

※2 表示順『 』→『 』→『 』→『 』→

『 』→『 』→・・・は初回の設定時のみ表示され

ます。2回目以降の設定時は「メモリー機能」により保持

された設定で表示されます。
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設定

6 – 2	 未使用時の強制停止時間の設定

ON / OFF キーをONにした状態でハンドピースを未使用の状態にしていた場合、強制的に停止させる
機能です。

DOWN キーを押し、設定値を変更します。

表示器に以下の順で表示されます。
『 』 → 『 』 → 『 』 → 『 』 → 『 』 → 『 』 →  
『 』 → ・・・

設定時間なし 3分(出荷時の設定)
1分 5分
2分 10分

6 – 3	 通知音量の設定

DOWN キーを押し、設定値を変更します。

表示器に以下の順で表示されます。
『 』 → 『 』 → 『 』 → 『 』 → ・・・

通知音　無し

通知音　小

通知音　大(出荷時の設定)

6 – 4	 振幅表示・WATT表示の設定

LED表示を「振幅表示」、「WATT表示」に切替できます。

DOWN キーを押し、設定値を変更します。

表示器に以下の順で表示されます。
『 』 → 『 』 → 『 』 → 『 』 → ・・・

振幅表示(出荷時の設定)
1W単位表示

0.1W単位表示

『 』、『 』のW単位表示の設定が完了すると「WATT」が表示
されます。
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6 – 5	 フットスイッチの設定

フットスイッチを踏んで起動（ON）、離して停止（OFF）の設定、フットスイッチを踏んで起動
（ON）、再度踏んで停止（OFF）の設定に変更できます。

DOWN キーを押し、設定値を変更します。

表示器に以下の順で表示されます。
『 』 → 『 』 → 『 』 → ・・・

モーメント動作(フットスイッチを踏んで起動ON、
離して停止OFF)(出荷時の設定)
オルタネート動作 (フットスイッチを踏んで起動
ON、再度踏んで停止OFF)

6 – 6	 ハンドピース発熱保護機能の設定

工具の先端に異常な発熱を検出した場合に働く、発熱保護機能の有無を設定できます。

DOWN キーを押し、設定値を変更します。

表示器に以下の順で表示されます。
『 』 → 『 』 → 『 』 → ・・・

保護無

保護有(出荷時の設定)

6 – 7	 設定の初期化

工場出荷時の設定に戻すことができます。

UP キー、DOWN キー ①を同時に押しながら、電源スイッチ②をONにします。
「ピッ」の後にUP キー、DOWN キーを離し「ピー、ピッ」と通知音が鳴りユーザー設定を初期化し
ます。出力表示がMINに設定され、通常モードにて起動します。

②

①

出荷時の設定

未使用時の強制停止時間 3分
通知音量 通知音　大

振幅表示・WATT表示 振幅表示

フットスイッチ
モーメント動作(フットス
イッチを踏んで起動ON、
離して停止OFF)

ハンドピース発熱保護機能 保護有
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7 トラブルシューティング

7 – 1	 エラーコード

製品に異常が発生した場合、操作パネルの表示器にエラーコードが表示されます。

1	 作動を一旦停止してください。

2	 ON / OFF キーを押す、またはフットスイッチを踏み直すか電源を入れ直し、エラーが解消さ
れるか確認してください。

3	 再度エラーが表示された場合、以下の表を参照して対処してください。

エラーコード エラーの内容 対処方法

システムエラー 弊社までお送りください。

アンプエラー（過電流/発熱)
一体型工具、チップホルダ、チップが緩んでいない
か確認してください。緩んでいる場合はしっかりと
締め付けてください。

ハンドピース過負荷エラー 工具に必要以上の負荷をかけないでください。

入力電圧過大 弊社までお送りください。

入力電圧過小 弊社までお送りください。

振幅フィードバック残留電圧異常 弊社までお送りください。

ハンドピース発熱異常
一体型工具、チップホルダ、チップが緩んでいない
か確認してください。緩んでいる場合はしっかりと
締め付けてください。

スタート周波数確認エラー 弊社までお送りください。

共振周波数探索タイムアウト
(取り付けている一体型工具、チップホル

ダ、チップの共振周波数が見つからない場

合のエラーです)

一体型工具、チップホルダ、チップが緩んでいない
か確認してください。緩んでいる場合はしっかりと
締め付けてください。

周波数引き込み異常
(作動中に共振周波数が大きく変化する場

合のエラーです)

一体型工具、チップホルダ、チップが緩んでいない
か確認してください。緩んでいる場合はしっかりと
締め付けてください。

メモリ異常 弊社までお送りください。

未使用時の強制停止
出荷時は「3分」で設定されています。(「6-2　未
使用時の強制停止時間の設定」を参照してくださ
い。)

振動子フィードバック信号の振幅過小 弊社までお送りください。
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7 – 2	 故障の原因と対策

故障かな･･･? と思ったら、修理を依頼する前にもう一度、次のようなチェックをお願いします。

症状 チェック項目 原因 対策

振動しない。

操作パネルが点灯
していない。

電源コードのプラグが挿し込
まれていない。

電源コードのプラグをコンセ
ントへ挿し込んでください。

電源スイッチが OFF の状態
になっている。

電源スイッチを ON にしてく
ださい。

電源コードの断線。
電源コードを交換してくださ
い。

電源スイッチの不良。 弊社へお送りください。

ヒューズが切れている。

ヒューズを交換してくださ
い。再度原因不明で切れる場
合は弊社までお送りくださ
い。

ON / OFF キーの
LEDが点灯しな
い。

ON / OFF キーが OFFになっ
ている。

ON / OFF キーを ON にして
ください。

ハンドピースのプラグがハン
ドピース接続ソケットに完全
に接続されていない。

ハンドピースのプラグをハン
ドピース接続ソケットへしっ
かり接続してください。

フットスイッチの不良。

弊社までお送りください。
出力コードの断線。

ON / OFF キーの
LEDが点灯してい
る。

超音波振動子またはコントロ
ーラ内の不良。

作業中に振動が止
まった。

ERRORのLEDが 
点灯している。

異常な負荷により保護機能が
作動した。

先端工具に必要以上の作業圧
力をかけないでください。

UPキーの出力レベルが高
い。

DOWNキーで少し下げてご使
用ください。

異常な発熱によりハンドピー
ス発熱保護機能が作動した。

電源スイッチをOFFにして、
しばらく冷ましてください。

工具のゆるみ。 工具を締め直してください。

工具の刃損または、曲がり。 工具を交換してください。
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トラブルシューティング

症状 チェック項目 原因 対策

振動が弱い。
ON / OFF キーの
LEDが点灯してい
る。

標準の工具を使用していな
い。

標準の工具に交換してくださ
い。

工具のゆるみ。 工具を締め直してください。

出力表示が最小の位置にあ
る。

作業に見合った出力にUPキ
ー、DOWNキーを調整してく
ださい。

UNCLAMP キー/CLAMP キー
がCLAMP モードになってい
る。

UNCLAMP モードにしてくだ
さい。

異音が発生した
り、ハンドピース
が急に発熱した。

ON / OFF キーの
LEDまたは
ERRORのLEDが
点灯している。

工具のゆるみ。 工具を締め直してください。

工具の破損または、曲がり。 工具を交換してください。

標準の工具を使用していな
い。

標準の工具に交換してくださ
い。

チップホルダを UNCLAMPモ
ードで使用している。

CLAMPモードにしてくださ
い。

クランプ工具を使用する時、
取付長があっていない。

長さを調節してください。

フットスイッチ使
用時に振動しな
い。

ON / OFF キーの
LEDが点灯しな
い。

フットスイッチのプラグが正
しく接続されていない。

フットスイッチのプラグを正
しく接続してください。

ハンドピースのプラグがハン
ドピース接続ソケットに完全
に接続されていない。

ハンドピースのプラグをハン
ドピース接続ソケットへしっ
かりと接続してください。

フットスイッチの不良。

弊社までお送りください。

出力コードの断線。

超音波振動子またはコントロ
ーラ内の不良。

ON / OFF キーの
LEDまたは
ERRORのLEDが
点灯している。

超音波振動子またはコントロ
ーラ内の不良。
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8 アフターサービス

8 – 1	 弊社製品の保証

弊社製品について保証はございませんが、次の（1）-（3）の場合は、製品交換、または、無償修理
の対応をさせていただいております。「8 – 2 お問い合わせ窓口」または、ご購入先の販売店までご連
絡ください。
（1）弊社製造上の不具合。
（2）梱包内容が不足している場合。
（3） 梱包箱開封時に製品が破損している場合。 

（但し、お客様の過失により梱包箱を落下させた場合は、製品交換、無償修理の対象外になり
ます。）

8 – 2	 お問い合わせ窓口

弊社製品を安心してご購入/使用いただくため、製品に関するご質問、ご相談をお受けしております。
ご購入いただきました製品の使用方法、ご購入後のメンテナンス、故障など、弊社「お問い合わせ窓
口」までご連絡ください。

お問い合わせ先
受 付 時 間
電 話
e-mail

株式会社ナカニシ 機工営業部
午前 8 ： 00 - 午後 5 ： 00（土日・祝祭日は除きます。）
0289 - 64 - 3280
webmaster-i@nsk-nakanishi.co.jp

お問い合わせ窓口

8 – 3	 製品廃棄

本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として処分してください。
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9 仕様

9 – 1	 仕様

コントローラ

型式 シーナスZERO コントローラ (NE330)
発振周波数 19kHz - 29kHz
周波数調整 自動追尾式

出力
45W (max)　UNCLAMP モード

20W (max)　CLAMP モード

出力調整 21段階可変式

定格入力 AC100V - 240V  50/60Hz  42VA
適応ヒューズ T1.6AH 250V
過電圧カテゴリー Ⅱ

汚染度 クラス2
電源変動範囲 10%以下

外形寸法 W161 x D256 x H84mm
質量 1.5kg

ハンドピース

型式 US-50P
コード長さ 3m
振動値 2.5m / s2 以下

質量 140g(コードを除く)
騒音(1m離れた位置) 70dB (A) 以下

使用・輸送・保管環境

温　度 湿　度 気　圧

使用環境 10 - 40℃ 30 - 75% 700 - 1,060hPa
輸送・保管環境 -10 - 50℃ 10 - 85% 500 - 1,060hPa

使用高度 2,000 m以下

この製品は、室内専用です。

9 – 2	 適合規格
本製品は以下の海外安全規格に対応しています。

北米安全規格（UL,CSA）
・UL 61010-1
・CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12

欧州指令

・低電圧指令（2014/35/EU）
・EMC指令（2014/30/EU）
・RoHS指令（2011/65/EU）

英国規制

・英国電気機器（安全）規制
・英国電磁両立性規制
・英国電気・電機器規制における特定有害物質の使用制限
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9 – 3	 保護回路について

 ■ 保護機能について
次のようなときに、ERRORのLEDが点灯し自動停止することがあります。
・ CLAMPモード 20W以上、UNCLAMPモード 45W以上の出力電力を検出した場合、安全のため作動
停止します。(「7 – 1 エラーコード」参照、エラーコード「03」)

・作動中にハンドピースがコネクタから抜かれた場合停止します。
・ ハンドピースの消し忘れ防止として、ハンドピースONで未使用の状態が続いている場合、自動停
止します。(「7 – 1 エラーコード」参照、エラーコード「13」)

　 (ユーザー設定により停止までの時間を変更できます。また無効化も可能です。「6 – 2 未使用時の
強制停止時間の設定」参照)

 注　意

 ● フットスイッチを踏みながら、電源スイッチをONにした場合、安全のため駆動禁止状態となり
ます。操作パネルの表示器が点滅し、通知音が鳴りますのでフットスイッチを離してください。
駆動禁止状態が解除され、通常使用できるようになります。

 ● 出力電力量からハンドピースの温度上昇を予測し、工具に異常な発熱を検出した場合、ハンドピ
ース発熱保護機能が働き、操作パネルの表示器が点滅し通知音が鳴ります。 
その後は自動的に出力を抑制して温度上昇を抑えるため、継続して使用が可能です。温度が低下
すると操作パネルの表示器の点滅、通知音は自動で解除されます。 
(ユーザー設定により無効化も可能です。「6 – 6 ハンドピース発熱保護機能の設定」参照)

 ■ 保護機能によるエラー状態の解除方法
保護機能が働き、エラー停止した場合は保護回路が作動する原因を取り除き、次の操作をおこないエ
ラー状態を解除してください。
・ON / OFF キーを押す、またはフットスイッチを踏み直してください。ERRORのLEDが消灯し、エ
ラー状態を解除できます。

9 – 4	 シンボルマーク

注意、操作手順参照

欧州指令に適合

英国適合性評価認証

北米安全規格（UL,CSA）に適合

電気および電子機器廃棄物に関するEU指令（WEEE）（2012/19/EU）

に従って製品やアクセサリーの破棄を行なうこと

シリアル番号

注意、高温表面
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