
LINE UP ダイヤモンド＆CBN

Electroplated Diamond / CBN Coated Burs

電着ダイヤモンドバー 
∅1.6 / ∅2.34mm

超硬軸ダイヤモンド / CBNバー
∅3.0mm

ダイヤモンド カッティングディスク
∅2.34 / ∅3.0mm

レジノイド ダイヤモンド / CBNバー
∅3.0 / ∅6.0mm

天然電着ダイヤモンドバー
∅3.0mm

深穴用電着ダイヤモンドバー
∅3.0mm

メタルボンド ダイヤモンド カッティングディスク&バー
∅2.34 / ∅3.0mm

ダイヤモンド / CBNバー アソートセット
∅2.34 / ∅3.0mm

SP電着ダイヤモンドバー / CBNバー
∅3.0mm

クラフトダイヤモンドバー 
∅3.0mm

セラミック ダイヤモンド砥石
∅2.34 / ∅3.0mm

電着ダイヤモンドバー / CBNバー
∅3.0mm

電着ダイヤモンドバー / CBNバー
∅6.0mm

ビトリファイド ダイヤモンド / CBNバー
∅3.0 / ∅6.0mm

❶ ナカニシ ダイヤモンド＆CBN 工具ガイド

❷ 電着ダイヤモンドバー（軸径∅1.6mm） 

❸ 電着ダイヤモンドバー（軸径∅2.34mm） 

❹ 天然電着ダイヤモンドバー（軸径∅3.0mm）

❺ SP電着ダイヤモンドバー/CBNバー（軸径∅3.0mm）

❻ 電着ダイヤモンドバー/CBNバー（軸径∅3.0mm）

❼ 超硬軸ダイヤモンド/CBNバー（軸径∅3.0mm）

❽ 深穴用電着ダイヤモンドバー（軸径∅3.0mm） 

❾ クラフト ダイヤモンドバー（軸径∅3.0mm）

10 電着ダイヤモンドバー/CBNバー（軸径∅6.0mm） 

11 ダイヤモンド カッティングディスク（軸径∅2.34mm、 ∅3.0mm）

12 メタルボンド ダイヤモンド カッティングディスク＆バー（軸径∅2.34mm、 ∅3.0mm） 

13 セラミック ダイヤモンド砥石（軸径∅2.34mm、 ∅3.0mm） 

14 ビトリファイド ダイヤモンドバー/CBNバー（軸径∅3.0mm、 ∅6.0mm）

15 レジノイド ダイヤモンド/CBNバー（軸径∅3.0mm、 ∅6.0mm）

16 ダイヤモンド/CBNバー アソートセット（軸径∅3.0mm） 
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ナカニシダイヤモンド & CBN 工具ガイド 高品質・高信頼性を最先端技術と共にお届けします。
Diamond / CBN Tools

ボンド（結合剤）の種類 砥粒の種類

ナカニシダイヤモンド & CBN工具　関連商品ガイド

電着ボンド（電着ダイヤモンド・CBN）P.33～70
主な製法 ダイヤモンド砥粒またはCBN砥粒を電気メッキにより金属台金等に固定します。

主な用途 小ロットの荒加工、極小径の穴加工、総型研削仕上げ加工に適しています。
NC等自動車部品加工にも適しています。

特　　長 砥粒の突き出し量が最も多いために研削力に優れ治具研削及び総型研削に使用します。
金属台金に砥粒を1層形成させますので低コストで効率がよい加工が可能です。

ダイヤモンド（人工・天然）
主な用途 非鉄金属、非金属加工に最適です。ゴム、プラスチック、FRP、FRM、石材、超硬合金、超硬、セラミックス、陶磁器、ガラス、フェライト、

ジルコニア、石英、シリコン、希土類磁石、水晶、石材、宝石等の加工

主な被削材料 非鉄金属材料※硬くて脆い材料に効果的です。
●超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品　●石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト
●セラミックス製品、陶磁器、シリコン　●ガラス、水晶、貴石宝石類　●プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維　●一般砥石類
●耐熱溶射金属、ステライト　●磁性材料、フェライト、希土類コバルト

C B N
主な用途 合金鋼、工具鋼等の焼入鋼の精密研削鋼、アルミ、銅の研削、治具グラインダ用として金型研削内面研削用として精密機械部品、

自動車部品、ベアリング、ミシン部品等の加工

P.49P.33 P.65

P.73P.71

主な被削材料 鉄系金属材料※鉄鋼材で焼きの入った材料（HRC60以上）に効果的です。
●鋼.....炭素工具鋼（SK）、高速度鋼（SKH）、合金工具鋼（SKS、SKD）、軸受鋼（SUJ）、構造用合金鋼（SCM、SNCM、SCr、SACM）、
耐熱鋼（SUH）、ステンレス鋼（SUS3、SUS4） ●合金.....超耐熱合金Co系（ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル）、
超耐熱合金Ni系（インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ） ●鋳鉄.....FC 、FCD ●ステンレス鋼（SUS） ●溶射金属　●チタン合金
●磁性材料　アルニコ、パーマロイ、センダスト

ビトリファイドボンド（ビトリファイドダイヤモンド・CBN）P.75～76
主な製法 ダイヤモンド砥粒またはCBN砥粒を磁器質結合剤（ガラス質）、酸化アルミナ等の骨材用充填材、

気孔形成剤等と混合撹拌し不活性ガス雰囲気で焼成します。

主な用途 研削力による変形の恐れがある薄物加工に適します。治具研削・内面研削用として高精度な
研削ができます。量産加工用、総型加工工程においてWAやGC砥石加工に比較しコストダウンが
可能となります。

特　　長 砥粒の保持力が非常に強く研削性に優れています。低周速でも研削性が良く使用できます。
有気孔タイプはツルーイングが容易であり無気孔に比べドレッシングの必要がなく耐熱性に優れています。

レジノイドボンド（レジノイドダイヤモンド・CBN）P.77～78
主な製法 ダイヤモンド砥粒またはCBN砥粒を熱硬化性フェノール樹脂に各種充填剤を加えたボンドを

用いて結合させます。

主な用途 汎用使用でき取り扱いも簡単のため軽研削、精密研削に最適です。
工具研削、内面研削に最適です。

特　　長 弾力性があり他のボンドに比べ切れ込み量を多くしても良好な面粗さが得られます。
ボンドの磨耗が早く切れ刃の自生作用が顕著なため切れ味に優れ高能率研削ができます。

メタルボンド（メタルボンドダイヤモンド）P.71～72
主な製法 ダイヤモンド砥粒またはCBN砥粒と金属粉末（銅合金、錫、ニッケル、コバルト、鉄、

タングステン等）を混合加熱加圧し製作します。

主な用途 自由研削用として石材、ガラス等の加工に最適です。また石材・コンクリート・水晶・セラミックス・
半導体等の切断、硬くて脆い材料の切削や研削に適しています。

特　　長 ボンドの耐磨耗性が最も高く工具形状を保持します。低周速の研削でも長寿命を保ち、
しかもハードな切削加工が可能です。砥粒の突出量が少ないので仕上げにも使用できます。
砥石強度が高いため、小径でも研削圧力を大きくすることができます。

セラミックボンド（セラミックダイヤモンド）P.73～74
主な製法 ダイヤモンド砥粒を磁器質結合剤（ガラス系）とアルミナやカーボンやカーボランダム系の骨剤と共に

混合焼成して製作します。

主な用途 主に自由研削用、フェライト、磁性材料、各種ガラス、貴石、各種ファインセラミックス、ジルコニア等の
研削仕上加工に適します。

特　　長 レジンボンドやメタルボンドと異なり、砥石内部に気孔を有し、砥粒突きだし（切れ刃）が多く、
合わせてダイヤモンド砥粒の含有率（集中度）をアップすることにより研削性と耐久性を備えました。
研削時のチッピングや発熱が少なく良好な研削面が得られます。

1. ダイヤモンドバー 2. ダイヤモンドインターナル 4. ダイヤモンドカッティング
　  ディスク

5. メタルボンドダイヤバー
     カッティングディスク

P.181

9. ダイヤモンドゴム砥石

6. セラミック
　 ダイヤモンド砥石

P.75

7. ビトリファイド
　 ダイヤモンド/CBN

P.77

8. レジノイドダイヤモンド/CBN

P.301

13. ダイヤモンドシート
      ＆フィルム

P.238

10. ダイヤモンド砥粒入
      ブラシ

P.293

11. ダイヤモンド
      コンパウンド

P.305 P.313

P.43

14. ダイヤモンドヤスリ 15. ダイヤモンドドレッサ

3. 天然ダイヤモンド
    電着バー

粒　度

砥 粒 径（μ）

研削行程

仕上面粗さ（Rz）

◆ 粒度（Grain Size）
ダイヤモンド砥粒またはCBN砥粒の大きさを表します。粒度は通常“番”あるいは「＃（メッシュ）」で表記されます。
仕上げ面の粗さ、研削能率に影響します。
それぞれの砥粒は一定範囲の砥粒径を含めています。

※Rz（十点平均粗さ）

#80

150~180
粗  研  削 粗仕上研削 仕上研削 精密仕上研削

125~150 105~125 90~105 75~90 63~75 53~63 45~53 38~45 30~40

#100

3～10μm 1～2μm 2～0.5μm 0.5μm～

#120 #140 #180 #220 #250 #300 #400 #500

P.296

12. ダイヤモンド
      セラファイバー

P.031 P.032※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
&
Ｃ
Ｂ
Ｎ

超
硬
カ
ッ
タ
ー

ス
チ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー

砥
石

ゴ
ム
砥
石

サ
ン
ダ
ー

ブ
ラ
シ

研
磨
材
・
研
磨
ツ
ー
ル

ポ
リ
ッ
シ
ン
グ
バ
フ

専
用
工
具

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
&
Ｃ
Ｂ
Ｎ

超
硬
カ
ッ
タ
ー

ス
チ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー

砥
石

ゴ
ム
砥
石

サ
ン
ダ
ー

ブ
ラ
シ

研
磨
材
・
研
磨
ツ
ー
ル

ポ
リ
ッ
シ
ン
グ
バ
フ

専
用
工
具

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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11041~

軸径軸径

øø1.61.6

5本入軸径軸径

øø1.61.6

2

20ø1.6

11031

2

20

#230#600 #280

11032

3

21

11033

3

22

ø0.5 ø0.8 ø1 ø1.2

11034
ダイヤモンド砥粒

8

24

7

23

11035

8

22

#140#200 #120

11039

8

24

ø2.3ø1.4 ø1.6 ø2.1

11040 11041

5本入軸径軸径

øø1.61.6

19ø1.6

11001
19

11002
19

11003
19

11005

ø0.6 ø0.8 ø1 ø1.4ø1.2

19

11004ダイヤモンド砥粒

#320 #130

19

11006
19

11007
19

11008
19

ø1.6 ø1.8 ø2.1 ø2.3

11009

21 19 19 19 19ø1.6 ø1.6 ø1.6

7 3.8 5

ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒10908 10951 10953 10962 10964

5本入軸径軸径

øø1.61.6
5本入軸径軸径

øø1.61.6

0.6 0.6

ø1.8 ø1.8 ø3.2 ø3.5 ø4.7

300,000 min -1300,000 min -1

300,000 min -1300,000 min -1

55,000 min -155,000 min -1 98,000 min -198,000 min -1 120,000 min -1120,000 min -1 150,000 min -1150,000 min -1 140,000 min -1140,000 min -1 160,000 min -1160,000 min -1 260,000 min -1260,000 min -1

450,000 min -1450,000 min -1 210,000 min -1210,000 min -1300,000 min -1300,000 min -1 280,000 min -1280,000 min -1 450,000 min -1450,000 min -1

450,000 min -1450,000 min -1 160,000 min -1160,000 min -1 320,000 min -1320,000 min -1 300,000 min -1300,000 min -1

#130 #130 #140

5本入軸径軸径

øø1.61.6

プレストⅡ

320,000 min-1

■ 

■ 

■ 

320,000 min-1 コレットφ1.6mm(専用) 

PRESTO Ⅱ AIR TURBINE GRINDER ▲
 
▲
 

 

 

仕 様
回転速度：320,000回転/分
使用空気圧：0.25MPa
空気消費量：40Nℓ/min
使用工具：軸径1.6mm専用

1.6mm軸先端工具のご案内

電着ダイヤモンド
P.34～35 P.87～88 P.147 P.169

超硬カッター 軸付砥石 ゴム砥石

プレストⅡ 標準セット

超高速エアータービングラインダ

エアー電動

￥6,300

￥5,500 ￥4,000 ￥3,800 ￥3,800 ￥5,500 ￥5,500￥3,800 ￥4,000 ￥4,000

￥6,900 ￥6,900 ￥6,900 ￥7,300

￥7,500 ￥7,500 ￥7,500 ￥7,500 ￥7,500 ￥7,500￥6,300 ￥7,500

◆

◆
◆
◆

各種金型、治工具、精密小物部品の
面取り・バリ取り作業。
名入れ彫刻作業
プリント基板のパターンカット作業。
電子部品、セラミック部品の加工。

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。
オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。
軽量（わずか71g）アルミボディ、手のひらサイズ（全長109mm）。
ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。

驚異の32万回転/分。
切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。

Electroplated Diamond 
電着ダイヤモンドバー
Electroplated Diamond 

微細で精密な研削加工には
ミニチュアタイプが最適です。

●電着ボンド（メッキによる砥粒の固着）は研削砥粒の突き出し量が
　大きく集中度も高いのでミニチュアながら大変研削力に優れています。
●厳選された砥粒を使用し、最新の電着技術により製作された高品質の
　ダイヤモンドバーです。
★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、
　シリコン等）に適しています。

●微細研削加工、精密研削加工、微細バリ取り、彫刻等に最適な小径で
　ショートシャンクのミニチュアダイヤモンドバーです。
●軽量に加え全長は約19mmのため作業者の微妙なタッチを加工物に
　伝えることができ、より繊細な作業を可能にします。

電着ダイヤモンドバー10908~

P.00 P.00※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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11075~ 11156~

24ø1.6 19ø1.6

10 4

19ø1.6

4

20

5

21

6

ø1.8 ø2.5 ø1.6ø3 ø4

#130

1本入軸径軸径

øø1.61.6
5本入軸径軸径

øø1.61.6

5本入軸径軸径

øø1.61.6

5本入軸径軸径

øø1.61.6

#130

300,000 min -1300,000 min -1

280,000 min -1280,000 min -1 130,000 min -1130,000 min -1 320,000 min -1320,000 min -1 320,000 min -1320,000 min -1160,000 min -1160,000 min -1 180,000 min -1180,000 min -1

320,000 min -1320,000 min -1 210,000 min -1210,000 min -1 120,000 min -1120,000 min -1 160,000 min -1160,000 min -1

#130

20ø1.6

ø3

20 20 20

ø5 ø5ø3

2.7 2.84.4 1.8

˚90˚60

20 20

ø5ø3

2.11.0

˚110

#140

11123 1113211131 11133 11142ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒

11151 11152 11153 11154 11155 11156ダイヤモンド砥粒

軸径軸径

øø1.61.6
エアー電動

ø1.623ø1.6

10

22 22

10
3

ø1.6 22

ø1.4 ø1.6 ø0.7 ø1.4

8

#240 #140 #130#320

300,000 min -1300,000 min -1300,000 min-1300,000 min-1 100,000 min-1100,000 min-1 65,000 min-165,000 min-1

5本入軸径軸径

øø1.61.6
5本入軸径軸径

øø1.61.6
5本入軸径軸径

øø1.61.6

11075
￥6,300

11076 11081 11102ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒

￥6,300 ￥2,400 ￥2,400 ￥2,400 ￥3,800

￥6,500 ￥7,900 ￥6,500 ￥6,500￥7,900 ￥7,900

￥6,300 ￥6,300 ￥6,300

30° 30° 35°

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

Electroplated Diamond 
微細で精密な研削加工には
ミニチュアタイプが最適です。

●電着ボンド（メッキによる砥粒の固着）は研削砥粒の突き出し量が大きく集中度も高いのでミニチュアながら大変
　研削力に優れています。
●厳選された砥粒を使用し、最新の電着技術により製作された高品質のダイヤモンドバーです。
★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン等）に適しています。

●微細研削加工、精密研削加工、微細バリ取り、彫刻等に最適な小径で
　ショートシャンクのミニチュアダイヤモンドバーです。
●軽量に加え全長は約19mmのため作業者の微妙なタッチを加工物に
　伝えることができ、より繊細な作業を可能にします。

電着ダイヤモンドバー

ナカニシ超精密加工から生まれるクラス世界最小のアングルグラインダです。
パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適です。

ミニアングル（極小ヘッド）アタッチメント

最小加工穴径：Φ13mm

9.5

69.4

13.8

70.3

ミニアングルタイプ（電動・エアー）

最小加工穴径:Φ20mm 1,000～15,000 min-1
ミニアングルアタッチメント

1,000～15,000 min-1

P.00 P.00※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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1本入軸径軸径

øø2.342.34
1本入軸径軸径

øø2.342.34

ø0.6 ø1.8

45ø2.34

ø2.34 45 45 45 45 45 45 45 45 45

ø3.5ø2.3ø2.1 ø2.5 ø2.7 ø2.9 ø3.3 ø4.5 ø5

ø2.34 44 44 ø2.34 45 45 45

150,000 min-1150,000 min-1 80,000 min-180,000 min-1

80,000 min-180,000 min-1 80,000 min-180,000 min-1 80,000 min-180,000 min-1

6 10 10 7

ø2.3 ø3 ø4 ø5.5

4

ø1

45

ø1.4

6

45

6

ø1.6

45

6

ø1.8

45

3

ø0.8

45ø2.34

8

45

10

45

8

45

8

45

ø1.1 ø1.4 ø1 ø1.6 ø2.3 ø1.6 ø1.8 ø2.5 ø3.3ø1

4

45

45 45 45 45

ø2.34

Electroplated Diamond 
耐久性に優れた高品質のダイヤモンドバーです。
豊富な形状とサイズからお選びいただけます。

★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、
　シリコン等）に適しています。

11201~ 11265~

45

11221 11222 11225 11226 11227

11246 11248 11249 11250

11241 11242 11243 11244 11245

150,000 min-1150,000 min-1 80,000 min-180,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1 80,000 min-180,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1

11261 11262 11263 11264 11265ダイヤモンド砥粒ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒

1本入軸径軸径

øø2.342.34
1本入軸径軸径

øø2.342.34

ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒

ø0.8

45

ø0.9

45

ø1

45

ø1.2

45

11201 11202 11203 11204 11205 11206 11207 11208

11209 11210 11211 11212 11213 11214 11215 11216 11217

ø1.4

45

ø1.6

45

#130#320 #130

#130#130 #140#130

#130 #130#130

￥2,200 ￥1,300￥2,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

軸径軸径

øø2.342.34
エアー電動

￥1,400 ￥1,400 ￥1,800 ￥1,800 ￥1,800 ￥2,200 ￥2,200 ￥2,800 ￥2,800

￥1,900 ￥1,900 ￥1,500 ￥1,500 ￥1,700

￥1,700 ￥1,700 ￥1,900 ￥1,900￥1,900

￥1,900 ￥2,500 ￥2,500 ￥2,600

￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,200

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク） ●精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
●軸径Φ2.34シリーズは精緻な加工を目的に、小径で様々な形状を豊富 にそろえています。
●電着ボンド（メッキにより砥粒の固着）は研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いので
　 たいへん研削力に優れています。
●厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、最新の電着技術により強固に砥粒を保持していますので
　 耐久性も優れています。
●切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪みを最小限に抑えることができます。

電着ダイヤモンドバー

P.00 P.00※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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#130

50,000 min-150,000 min-1

#130

50,000 min-150,000 min-1

ø1.4

8

ø1.8

10

ø2.5

8.5

ø3

4.5

ø5

8

ø2.34 45 45 45 45 45

15 15

ø2.1 ø5

ø2.34 45 45

2.51.5 2.8 3 3.5

ø2.7ø1.2 ø4.7 ø6 ø9

ø2.34 45 45 45 45 45

8

ø1.2

8

ø2.3

ø2.34 45 45

9

ø4

45

ø2.34 45

#130 #130 #100 #130 #130 #100

80,000 min-180,000 min-1 60,000 min-160,000 min-1 30,000 min-130,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1 40,000 min-140,000 min-1

12

ø7

45

ø4.7

12

45ø2.34

12

ø4.5 ø8

15

4545ø2.34

電着ダイヤモンドバー
Electroplated Diamond 

11301~ 11433~

#130 #130#130

50,000 min-150,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1 30,000 min-130,000 min-180,000 min-180,000 min-1

8 8 8 10 10

ø1 ø1.2 ø1.4 ø1.6 ø2.5ø2.1

8

45 45 45 45 45 45ø2.34

1本入軸径軸径

øø2.342.34
1本入軸径軸径

øø2.342.34
1本入軸径軸径

øø2.342.34

ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒

ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒

11391 11394 11401 11403 11404 11405 11406

10

ø1.6 ø2.1

10 10

ø2.3 ø2.5

13

ø2.34 45 45 45 50

11353 11355 11356 11357 11362 11364 11366

11412 11413 11425 11431 11433ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒

ダイヤモンド砥粒 11321 11322 11323 11324 11326 11327

1本入軸径軸径

øø2.342.34
1本入軸径軸径

øø2.342.34
1本入軸径軸径

øø2.342.34
1本入軸径軸径

øø2.342.34
1本入軸径軸径

øø2.342.34

#400

80,000 min-180,000 min-1

#220

80,000 min-180,000 min-1

#130

80,000 min-180,000 min-1

3

ø0.7

45ø2.34

ø1

10

45ø2.34

ø1.6

5

45

5

ø1.2

45ø2.34

ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒11301 11305 11312 11313

1本入軸径軸径

øø2.342.34
1本入軸径軸径

øø2.342.34
1本入軸径軸径

øø2.342.34
1本入軸径軸径

øø2.342.34

ダイヤモンド砥粒

軸径軸径

øø2.342.34
エアー電動

￥2,400 ￥2,400 ￥1,700 ￥1,700

￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,500￥2,100

11332
￥2,000

11333
￥2,000

11334
￥2,800

11335
￥2,000

11337
￥2,400

￥1,700 ￥1,700 ￥2,500 ￥2,800 ￥1,700 ￥2,400 ￥3,400

￥2,600 ￥3,000 ￥1,700 ￥2,700 ￥3,300 ￥3,200￥1,200

￥2,700 ￥3,400 ￥2,900 ￥3,900 ￥4,100

●精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
●軸径Φ2.34シリーズは精緻な加工を目的に、小径で様々な形状を豊富にそろえています。
●電着ボンド（メッキにより砥粒の固着）は研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いので
　 たいへん研削力に優れています。
●厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、最新の電着技術により強固に砥粒を保持していますので
　  耐久性も優れています。
●切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪みを最小限に抑えることができます。

耐久性に優れた高品質のダイヤモンドバーです。
豊富な形状とサイズからお選びいただけます。

★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、
　シリコン等）に適しています。

10

ø4.8

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

P.00 P.00※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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軸径軸径

øø2.342.34

#130 #130

30,000 min-130,000 min-1 80,000 min-180,000 min-1 60,000 min-160,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1

ø12.5

18

ø2.34 45

ø6.3

1.8

45

ø8.5

2.3

45ø2.34

ø2.3

0.9

ø6.5

0.8

ø10

1.8

45 4545ø2.34

#80

20,000 min-120,000 min-1

#130

50,000 min-150,000 min-160,000 min-160,000 min-1

ø5

0.6

45ø2.34

電着ダイヤモンドバー
Electroplated Diamond 

11441~ 11545~

1本入軸径軸径

øø2.342.34

1本入軸径軸径

øø2.342.34

ダイヤモンド砥粒 11502

ダイヤモンド砥粒 11441

1本入軸径軸径

øø2.342.34
1本入軸径軸径

øø2.342.34

ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒11531 11533 11542 11544 11545

￥6,100

￥2,800

￥2,700 ￥3,000 ￥2,000 ￥2,800 ￥3,200

ø6

1

45

11503
￥3,000

ø7.5

0.6

45

11504
￥3,400

エアー電動

耐久性に優れた高品質のダイヤモンドバーです。
豊富な形状とサイズからお選びいただけます。

★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、
　シリコン等）に適しています。 ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク） ●精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。

●軸径Φ2.34シリーズは精緻な加工を目的に、小径で様々な形状を豊富にそろえています。
●電着ボンド（メッキにより砥粒の固着）は研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いのでたいへん
　  研削力に優れています。
●厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、最新の電着技術により強固に砥粒を保持していますので
　  耐久性も優れています。
●切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪みを最小限に抑えることができます。

P.00 P.00※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
&
Ｃ
Ｂ
Ｎ

超
硬
カ
ッ
タ
ー

ス
チ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー

砥
石

ゴ
ム
砥
石

サ
ン
ダ
ー

ブ
ラ
シ

研
磨
材
・
研
磨
ツ
ー
ル

ポ
リ
ッ
シ
ン
グ
バ
フ

専
用
工
具

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
&
Ｃ
Ｂ
Ｎ

超
硬
カ
ッ
タ
ー

ス
チ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー

砥
石

ゴ
ム
砥
石

サ
ン
ダ
ー

ブ
ラ
シ

研
磨
材
・
研
磨
ツ
ー
ル

ポ
リ
ッ
シ
ン
グ
バ
フ

専
用
工
具

P.41 P.42



1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0

80,000 min-180,000 min-1

105,000min-1105,000min-1

3 3

ø0.6 ø0.7 ø0.8

3

40 40 40

ø0.5

4

ø3.0 50

6

ø2.5

7

ø2 ø6

56

ø5

6

ø4

6

ø3.5

80,000 min-180,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1

ø3.0 44 50

6

ø3

50 50 50 50 50

ø3.0 44 44 45 44 45

4

40

77

ø0.9 ø1.5ø1.2

44

7

ø1

44 44

エアー電動

●精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
●電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削
　から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
●電着ボンド（メッキによる砥粒固着）は研削砥粒の突き出し量が大きく、
　集中度も高いのでミニチュアながら大変研削力に優れています。
●厳選されたダイヤモンドを使用し、最新の電着技術により強固に砥粒を 
　保持していますので、耐久性も優れています。
●切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による
　歪みを最小限に抑えることができます。

天然ダイヤモンドバー
Electroplated Diamond

11715~ 11740~

ダイヤモンド砥粒

ダイヤモンド砥粒

ダイヤモンド砥粒

軸径軸径

øø3.03.0

天然ダイヤモンド電着バー セレクトシリーズ

■切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しました
■汎用性の高い形状ラインナップからお選びください

天然ダイヤモンドの特徴

天然ダイヤモンド砥粒

メッキ層

人工ダイヤモンドの特徴
◆多面体形状の為、砥粒先端部は鈍角になり、破砕性が少なく、切れ味は鈍るが安定寿命となります。
◆機械加工や重研削加工に適し、定量加工に効果を発揮します。

11715 11716 11717 11718

11723

11719 11720 11721 11722
￥1,700

￥1,500 ￥1,500 ￥1,600 ￥1,900 ￥1,900 ￥1,900 ￥1,900

￥1,700 ￥1,700 ￥1,700 ￥1,700 ￥1,700 ￥1,700 ￥1,700

11724 11725 11726 11727 11728 11729

11731
￥1,400 ￥1,400 ￥1,400 ￥1,400 ￥1,400

11732 11733 11734 11735

#325 #140

#120

#140 #100

#140

#230

80,000 min-180,000 min-1105,000 min-1105,000 min-1

1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0

ダイヤモンド砥粒

ø2.5

44

ø3

45

ø4.2

40

ø5

45

ø6

45

11736 11737 11738 11739 11740
￥1,400 ￥1,400 ￥2,000 ￥2,000 ￥2,000

ø3.0

#100

ø0.9 ø1.2 ø1.5 ø1.8 ø2

天然ダイヤモンド電着バー

天然ダイヤモンド電着バー

人工ダイヤモンド砥粒

素地金属

メッキ層

素地金属

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

◆尖ったダイヤ砥粒先端部が順次破砕して、鋭いカッティングエッジを形成するため切れ味に優れます。
◆セラミックス、ガラス、超硬などの脆性材（割れや欠けを起こしやすい材料）の加工に最も効果を発揮します。

NEW

NEW

P.00 P.00※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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エアー電動

11741~ 11768~

軸径軸径

øø3.03.0

ø1.5

8

ø5

10

ø2

12

ø3

15

ø4

10

ø3.0 45 45 45 45 45

1本入軸径軸径

øø3.03.0
105,000 min-1105,000 min-1 80,000 min-180,000 min-1

ダイヤモンド砥粒 11741 11742 11743 11744 11745
￥1,800 ￥1,800 ￥1,800 ￥2,000 ￥2,000

80,000 min-180,000 min-1

6

ø3

ø3.0 44

105,000 min-1105,000 min-1 80,000 min-180,000 min-1

ø5.5

10

44

ø2.5

7

ø3.0 44

1本入軸径軸径

øø3.03.0
1本入軸径軸径

øø3.03.0

ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒
￥1,800 ￥1,800￥2,200
11746 11747 11749

67,000 min-167,000 min-1 67,000 min-167,000 min-1 60,000 min-160,000 min-1 50,000 min-150,000 min-155,000 min-155,000 min-1

ø6

3.3

44

ø8.2

4.3

54

ø10

5.3

45

5.3

ø6 ø10

8.7

50

10

ø1.9

8.7° 9.7

ø3

15° 14.5

ø3

10°

ø6

10.730°

ø6

7.145°

105,000 min-1105,000 min-1 80,000 min-180,000 min-1 67,000 min-167,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1

45 45 50

ø10

1245°

53ø3.0 44 44

ø3.0 45

˚60 ˚90

1本入軸径軸径

øø3.03.0

ダイヤモンド砥粒

1本入軸径軸径

øø3.03.0

ダイヤモンド砥粒

￥1,800 ￥1,800 ￥1,800 ￥2,300 ￥2,300 ￥3,600
11751 11752 11753 11754 11755 11756

11762 11763 11766 11767 11768
￥2,300 ￥3,600 ￥2,300 ￥2,600 ￥3,600

#120

#100

#120

#100 #140

天然ダイヤモンド電着バー 天然ダイヤモンド電着バー

天然ダイヤ砥粒
◆ダイヤ砥粒の破砕面が均等に突出しています。

天然ダイヤ砥粒
◆ダイヤ砥粒の破砕面が均等に突出しています。

※電着面の拡大図です。 ※電着面の拡大図です。 CFRPバリ取り加工

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）
●精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
●電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削
　から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
●電着ボンド（メッキによる砥粒固着）は研削砥粒の突き出し量が大きく、
　集中度も高いのでミニチュアながら大変研削力に優れています。
●厳選されたダイヤモンドを使用し、最新の電着技術により強固に砥粒を 
　保持していますので、耐久性も優れています。
●切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による
　歪みを最小限に抑えることができます。

天然ダイヤモンドバー
Electroplated Diamond

NEW NEW

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
&
Ｃ
Ｂ
Ｎ

超
硬
カ
ッ
タ
ー

ス
チ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー

砥
石

ゴ
ム
砥
石

サ
ン
ダ
ー

ブ
ラ
シ

研
磨
材
・
研
磨
ツ
ー
ル

ポ
リ
ッ
シ
ン
グ
バ
フ

専
用
工
具

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
&
Ｃ
Ｂ
Ｎ

超
硬
カ
ッ
タ
ー

ス
チ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー

砥
石

ゴ
ム
砥
石

サ
ン
ダ
ー

ブ
ラ
シ

研
磨
材
・
研
磨
ツ
ー
ル

ポ
リ
ッ
シ
ン
グ
バ
フ

専
用
工
具

P.45 P.46



インターナル極小径穴加工から外径研削荒加工まで
高い研削性と耐久性を発揮します。

★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、
　シリコン等）の加工に適しています。
★CBNは鋼材で焼きの入った材料（SKH、SKD、SKS、SK、SUS、SCM、
　FC、耐熱合金等）の加工に適しています。（詳しくはP.32参照）

硬化処理 （当社独自技術による）

一般SUS304

加重に対する変化

60,000 min-160,000 min-1硬化処理により剛性・耐久力アップ

◆シャンクネック部を硬化処理SP（Stiffening Processing）

◆従来品に比べ研削量、耐久性がアップしました。仕上げ研削に最適です。

◆内径加工用に小径で首下の長短2種類をラインナップ

◆シャンクはステンレスより曲がりにくい（疲労強度が高い）SUS304WPBを使用。

◆さらに首下部分に特殊表面処理（T処理）を行い、WPB材の性能を整え、

　さらには硬度も上昇しています。

◆通常ステンレスシャンクのように折れ曲がったり、超硬シャンクのように

　少しの負荷で折損してしまうことがなく、扱いやすい製品です。

●精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
●電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から
　内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
●電着ボンド（メッキにより砥粒の固着）は研削砥粒の突き出し量が大きく、
　集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。
●切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪みを最小限に
　抑えることができます。

SP電着ダイヤモンド / CBNバー
SP Electroplated Diamond / CBN Coated Burs

11791~ 11888~

― ― ― ― ― 11791
11803 11804 11805 11806 11807 11808
11813 11814 11815 11816 11817 11818
― ― ― ― ― 11792

11823 11824 11825 11826 11827 11828
11833 11834 11835 11836 11837 11838

ø0.6

3

8

50

ø0.7

3

8

50

ø0.8

3

8

50

ø0.9

3

8

50

ø1.0

3

8

50

ø0.5

3

8

50ø3.0

60,000 min-160,000 min-1

― ― ― ― ― 11793
11853 11854 11855 11856 11857 11858
11863 11864 11865 11866 11867 11868
― ― ― ― ― 11794

11873 11874 11875 11876 11877 11878
11883 11884 11885 11886 11887 11888

3

13

ø0.6

50

3

13

ø0.7

50

ø0.8

3

13

50

ø0.9

3

13

50

3

13

ø1.0

50

3

13

ø0.5

50ø3.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0
2倍
イラスト

1本入軸径軸径

øø3.03.0
2倍
イラスト

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

軸径軸径

øø3.03.0
エアー電動

SP電着ダイヤモンド / CBNバー

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300 ￥3,300 ￥3,300

￥3,300 ￥3,300 ￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300 ￥3,300 ￥3,300

￥3,300 ￥3,300 ￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

#200

#325

#600

#200

#325

#600

#200

#325

#600

#200

#325

#600

疲労試験 S-N曲線

破断繰り返し数（N）

※刃径Φ0.5mmタイプ
※20,000rpm
※先端より1mmの位置に荷重
※シャンクの耐久性比較

シャンク耐久性アップ!

電動

スピンドル

応
力（

　
　
　）

N

mm2
/

1300

1200

1100

1000

103 104 105 106 107

　 - - - -　  一般品SUS304

　 - - - -　  SP処理バー

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

ここがポイント

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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インターナル極小径穴加工から外径研削荒加工
まで高い研削性と耐久性を発揮します。

★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、
　シリコン等）の加工に適しています。
★CBNは鋼材で焼きの入った材料（SKH、SKD、SKS、SK、SUS、SCM、
　FC、耐熱合金等）の加工に適しています。

●精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
●電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削
　から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
●電着ボンド（メッキにより砥粒の固着）は研削砥粒の突き出し量が大きく、
　集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。
●切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪みを最小限に
　抑えることができます。

インターナル（内研用）電着ダイヤモンド / CBNバー
Electroplated Internal Diamond / CBN Coated Burs

12001~ 12185~

軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0
3倍
イラスト

※∅0.1、∅0.2は超硬軸を使用しています。

92,000 min-192,000 min-1 80,000 min-180,000 min-1

ø0.1

1

4

ø3.0 40

ø0.2

2

4

40

ø0.3

2

38

ø0.4

2

38

ø0.5

2

38

12012

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

80,000 min-180,000 min-1

ø0.5

4

ø3.0 50

2

ø0.6

38

ø0.7

3

40

3

ø0.8

40

3

ø0.9

40

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

12001 12003 12004 12005

12013 12014 12015
￥6,700

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥6,700

￥5,600

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥5,600

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

￥1,800

ø1

6 6

ø1.2 ø1.5

4

ø1.7

4

80,000 min-180,000 min-11本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0

50

ø2

6

ø2.2

5 

ø2.5

5

ø3

5

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

12055

12035

12095

12115

12135

12155

12175

12056

12036

12096

12116

12136

12156

12176

12057

12037

12097

12117

12137

12157

12177

12058

12038

12098

12118

12138

12158

12178

50 50 50 5050 45 45ø3.0

￥1,900

￥1,800

￥1,800

￥2,100

￥1,900

￥1,800

￥1,800￥1,800

￥2,100

￥2,100

￥1,900

￥1,900

￥2,100

￥1,900

￥1,900

￥1,800

￥1,900 ￥1,900

￥1,800ーーーー

￥1,800

￥1,800 ￥1,800

￥1,800

￥2,100

￥1,900

￥1,900

￥1,900￥1,900

￥1,800

￥1,900

￥1,900

￥1,900

￥1,900

￥1,900

￥1,900

￥1,900

￥1,800

￥1,800

￥1,900

￥1,900

￥1,900

￥1,900

￥1,800

￥1,900

￥1,800

￥1,900

￥1,900

￥1,900

￥1,800

￥2,100

￥2,200

￥2,200

12054

12094

12114

12134

12154

12174

12053

12093

12113

12133

12153

12173

12052

12092

12112

12132

12152

12172

12051

12091

12111

12131

12151

12171

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

￥2,400 ￥2,400ー ー

￥2,100

￥2,300

￥2,100 ￥2,100￥2,200

￥2,200

￥2,200

￥2,200

￥2,100

￥2,300
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￥2,200
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￥2,200
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￥2,200
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￥2,500

￥2,500

￥2,500

￥2,500

￥2,800

￥2,800

￥2,500

￥2,500

￥2,500

￥2,500

￥2,500

￥2,200

￥2,000 ￥2,000

12002

12011

12006#320 12007#320

12017#270 12018#270

12008#230

12019#230

12009#230

12016#320 12020#230

12010#170

5

ø3.2

5

ø3.5

5

ø4 ø4.5

5

80,000 min-180,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1

50 50 50 50ø3.0

5

ø5

50

ø5.5

5 5

50

ø6

50

12059

12039

12099

12119

12139

12159

12179

12060

12040

12100

12120

12140
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12180

12061

12041

12101

12121

12141

12161

12181

12062

12042

12102

12122

12162

12182

12063

12043

12103

12123

12143 12145

12163

12183

12064

12044

12104

12124

12164

12184

12065

12045

12105

12125

12165

12185

エアー電動 電動 エアー

スピンドルスピンドル

#1000 #600 #320

#100

#140

#220

#320

#600

#100

#140

#220

#140

#220

#320

#600

#140

#220

アソートセット
P.79

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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●高剛性のため加工時の逃げを最小限に抑え、より精度の高い加工を可能にします。
●超硬軸を研磨仕上げ、振れ精度は5μm以下を実現。
●ステンレス軸に比べ3倍以上の高剛性が作業効率を大幅にアップします。

◆適合材質
　ダイヤモンド：超硬、セラミックス、ガラス、石材、非鉄金属等。
　CBN砥粒：工具鋼、合金鋼の焼入れ鋼、軸受け鋼等。
　　　　　　HRC45以上の焼入れ鋼に適します。

92,000 min-192,000 min-1

ø0.2

2

4

40

2
2

ø0.3

38

ø0.4

2
2

38

4

ø0.5

2

38

ø0.1

1

4

ø3.0 40

ø0.6

3

5

92,000 min-192,000 min-1

ø3.0 40

ø0.7

3

5

40

ø0.8

3

5

40

ø0.9

3

5

40

ø1.0

3

5

40

軸径軸径

øø3.03.0

研削条件
●砥粒の保持力が強く砥石外径は加工穴径の30%～80%以内、小さい
　砥石で多種の穴径研磨が可能です。
●周速度はCBNの場合1,000～2,500m/min
　ダイヤモンドの場合600～1,200m/min。
●切り込みは0.005～0.5mmを切削内容に応じ設定してください。
●外周の振れは0.03mm以下にして取り付けてください。
●面粗度を上げる場合は周速度を高く設定してください。
●切れ味がよく低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや熱による歪みを
　最小限に抑えることができます。

●比類なき高剛性が更なる高精度加工を可能にします。
●精密機械部品から治具、電子部品、精密金型などの内研加工精度と能率を
　大幅アップ。

超硬軸電着ダイヤモンド / CBNバー
Electroplated Diamond / CBN Coated Burs

12231~ 12269~

1本入軸径軸径

øø3.03.0
2倍
イラスト

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

1本入軸径軸径

øø3.03.0
原寸
イラスト

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

92,000 min-192,000 min-1

ø1.2

8

4

ø3.0 45

ø1.4

8

4

45

ø1.5

8

4

45

ø1.7

8

4

45

8

4

ø2

45

1本入軸径軸径

øø3.03.0
原寸
イラスト

92,000 min-192,000 min-1

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

ø2.5

10

5

50

ø3

10

5

50

ø3.5

5

50

ø4

5

50

ø5

5

50

ø2.2

10

5

ø3.0 50

12244

12264

12245

12265

12246

12266

12247

12267

12248

12268

12249

12269

￥6,700 ￥5,600

￥5,600

￥7,300

￥7,300

￥7,300

￥7,300

￥6,000

￥6,000￥6,700

￥6,000 ￥6,000 ￥6,000 ￥6,000 ￥6,000

￥6,000 ￥6,000 ￥6,000 ￥6,000 ￥6,000

超硬軸 電着ダイヤモンド / CBN インターナル砥石

特徴

￥6,000 ￥6,000 ￥6,000 ￥6,000 ￥6,000

￥6,000 ￥6,000 ￥6,000 ￥6,000 ￥6,000

￥6,300 ￥6,300 ￥6,800 ￥8,300 ￥8,400 ￥10,500

￥6,300 ￥6,300 ￥6,800 ￥8,300 ￥8,400 ￥10,500

12001#1000 12002#1000

12012#100012011#1000

12231#600

12251#600

12232#600

12252#600

12233#320

12253#320

12234#230

12254#270 12256#230 12257#230 12258#23012255#270

12235#230 12236#230 12237#230 12238#140

エアー電動 電動 エアー

スピンドルスピンドル

#140

#100

12239#140 12240#140 12241#140 12242#140 12243#100

12260#140 12261#140 12262#140 12263#14012259#200

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0
1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0
1本入軸径軸径

øø3.03.0
1本入軸径軸径

øø3.03.0

105,000 min-1105,000 min-1 88,000 min -188,000 min -1 67,000 min -167,000 min -1

#320 #140 #120 #120#120 #100 #100

ø0.9

ø3.0 44

ø1.2

44

ø1.5

44

ø1.8

44

ø2

45

ø3

45

ø5

45

ø6

45

ø2.1

44

ø2.5

44

ø4.2

40

6

ø3

44

10

ø4

44

3.5

ø1.8

ø3.0 44

67,000 min-167,000 min-1

#130

13

ø7

#100

44

13

ø6

ø3.0 44

80,000 min-180,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1

#100

ø4.7

10

44

ø2.7

7.2

ø3.0 44

25,000 min-125,000 min-1 20,000 min-120,000 min-1

#100

ø4.7

0.6

ø6

1

ø6

1.5

105,000 min-1105,000 min-1

#140

67,000 min-167,000 min-188,000 min -188,000 min -1

#140

ø3.0 44 45 45

ø5

108

ø2.5 ø3

15

ø4

10

ø2

12

45 45 45 45 40

ø1.5

8

ø3.0 45

88,000 min-188,000 min-1 67,000 min-167,000 min-1

#100#100 #130

12

ø5.5

50

12

ø6

50

12

ø6

50

12

ø4.7

ø3.0 50

105,000 min-1105,000 min-1 88,000 min-188,000 min-1 88,000 min -188,000 min -1105,000 min -1105,000 min -1

#120 #100

ø5.5

10

44

ø2.5

7

ø3.0 44

精密研削から外径研削粗加工まで
高い研削性と耐久性を発揮します。

★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、
　シリコン等）に適しています。
★CBNは鋼材で焼入れの材料（SKH、SKD、SKS、SK、SUS、SCM、
　FC、耐熱合金等）の加工に適しています。

●精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
●電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削
　から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
●電着ボンド（メッキにより砥粒の固着）は研削砥粒の突き出し量が大きく、
　集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。
●厳選されたダイヤモンド及びCBN砥粒を使用し、最新の電着技術により
　強固に砥粒を保持していますので、耐久性も優れています。
●切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪みを最小限に
　抑えることができます。

電着ダイヤモンド / CBNバー
Electroplated Diamond / CBN Coated Burs

12309~ 12383~

12316

12326

12317

12327

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0
1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0

12351

12349

12352

12350

12353

12354

12355

12358

12356

12359

12357

12360

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

12345 12346 12347 12348ダイヤモンド砥粒

12361 12362

ø6

11.5

67,000 min -167,000 min -1

#130

50

12372ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒

12331

12337

12332

―
ー

12333

12338

12334

―
ー

12335

12339

12336

12340

12341

―
ー

12342

―
ー

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

12375 12376

30,000 min-130,000 min-1

ø10.5

2.5

ø3.0 47

ø4.8

10

88,000 min -188,000 min -1

#100

ø3.0 44

12371

12381

ø13.5

2.5

47

12382

ø17.5

2.5

47

12383ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒

12311

12321

12312

12322

12313

12323

12314

12324

12315

12325

12310

12309

12318

12328

12319

12329

12320

12330

軸径軸径

øø3.03.0
エアー電動

￥1,900

￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,000 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,200 ￥2,600 ￥2,900 ￥3,900

￥1,900 ￥1,900 ￥1,900 ￥1,900 ￥1,900 ￥1,900 ￥2,100 ￥2,400 ￥2,800 ￥3,200

￥2,100 ￥2,100 ￥3,000￥2,200

￥2,300 ￥2,400 ￥2,600 ￥3,100

￥2,200 ￥2,200 ￥2,400 ￥2,800

￥4,200 ￥4,200￥5,200 ￥5,200

￥2,100

￥2,300 ￥2,400 ￥2,800

￥2,200 ￥2,500 ￥2,900 ￥3,400 ￥3,400

￥3,100 ￥3,600 ￥3,900

￥4,700 ￥5,200 ￥2,800 ￥4,200

￥2,100 ￥3,500 ￥3,700 ￥4,300 ￥5,200

アソートセット
P.79

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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12414

12420

12415

12421

12416

12422

12417

12423

12428

12424

12418

12425

12429

12426

12419

12427

12431 12432 12433 12434

ダイヤモンド砥粒

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

12401

12406

12402

—
̶

12403

12408

12404

12409

12405

12407

12411

—
̶

—
̶

12412 12413

12410

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

10

ø1.8

8°

4.7

ø3

30°

9.7

ø3

15°

14.5

ø3

10°

ø6

10.7

30°

3.1

ø3

45°

ø6

7.1

45°

ø10

11.9

45°

ø3

2.3

ø10

9
5.3

ø6 ø3

1.4

ø4

2.3

ø8

4.3

ø10

5.3

ø6

3.3

23

ø3

6°

23.6

ø4

8°

24

ø5

10.5°

25

ø6

12.5°

12471

12473

12472

12474

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

12511

12513

12512

12514

12521

12524

12522

12525

12523

12526

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

—
̶

—
̶

—
̶

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

7

ø1.4

6

ø3

15

ø2.8

15

ø3.3

10

ø2

7

ø2.5 ø5

10

6

ø3

R0.5

ø5

10

R1

ダイヤモンド砥粒

ダイヤモンド砥粒

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

12491

12495

12492

12496

12493

̶
—

12494

̶
—

ø1.2

7 10

ø1.8 ø2.7

6

ø4

8

ø3

2

ø5

2.7

ø4

3

R1 R2

ø5

4

R1.5

ø5

4

105,000 min-1105,000 min-1 105,000 min-1105,000 min-1

105,000 min-1105,000 min-1

50,000 min-150,000 min-1 43,000 min-143,000 min-1

80,000 min -180,000 min -1 88,000 min -188,000 min -167,000 min -167,000 min -1 67,000 min -167,000 min -1 50,000 min -150,000 min -1105,000 min -1105,000 min -1

105,000 min -1105,000 min -1 67,000 min -167,000 min -1 67,000 min -167,000 min -1 60,000 min -160,000 min -1 50,000 min -150,000 min -155,000 min -155,000 min -1

#120 #130 #140 #140#100 #100#120 #120

#120

#120 #140

#120 #120

#130

#130

#140

1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0
1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0
1本入軸径軸径

øø3.03.0

ø3.0 44 45 45 45 50 44 44 53 40 40 4045 45 45 45

ø3.0 40 40

ø3.0 45 40 ø3.0 40 45 40

ø3.0 44 44 45 45ø3.0 42 42 42 44 5445 4550

ø3.0 65 53 53 53

105,000 min -1105,000 min -1 88,000 min -188,000 min -1

105,000 min -1105,000 min -1 88,000 min -188,000 min -1

88,000 min -188,000 min -1105,000 min-1105,000 min-1

88,000 min-188,000 min-1

˚60 ˚90

●精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
●電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削
　から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
●電着ボンド（メッキにより砥粒の固着）は研削砥粒の突き出し量が大きく、
　集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。

電着ダイヤモンド / CBNバー
Electroplated Diamond / CBN Coated Burs

精密研削から外径研削粗加工まで
高い研削性と耐久性を発揮します。
●厳選されたダイヤモンド及びCBN砥粒を使用し、最新の電着技術により強固に砥粒を保持
　していますので、耐久性も優れています。
●切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪みを最小限に抑えることができます。
★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン等）に適しています。
★CBNは鋼材で焼入れの材料（SKH、SKD、SKS、SK、SUS、SCM、FC、耐熱合金等）の加工に
　適しています。

12401~ 12526~

軸径軸径

øø3.03.0
エアー電動

￥1,900 ￥1,900 ￥2,100 ￥3,000 ￥3,000 ￥1,900 ￥3,100 ￥4,200

￥2,200 ￥2,300 ￥3,200 ￥3,200 ￥4,600

￥1,900 ￥3,000

￥3,000 ￥3,200 ￥3,400 ￥3,500

￥4,200 ￥1,900 ￥2,500 ￥3,100 ￥4,000 ￥4,100

￥2,200 ￥3,200 ￥5,400 ￥2,200 ￥2,800 ￥3,300 ￥4,200 ￥4,500

70° 70°

12451
￥2,000

12452
￥1,700

12453
￥2,200

12455
￥2,400

12456
￥2,600

12457
￥2,600

12458
￥3,200

12454
￥1,700

12461
￥2,200

12462
￥1,700

12463
￥2,400

12465
￥2,600

12466
￥2,900

12468
￥3,600

12464
￥1,900

￥2,500

￥2,500 ￥2,700 ￥3,000 ￥3,300

￥2,900 ￥3,200 ￥3,500

￥3,200

￥2,800 ￥3,400

￥2,200 ￥2,200

￥2,200 ￥2,200

￥1,900 ￥2,600￥3,200

￥2,800 ￥3,400

ø1.3

8.2

ø3.0 45

#140

ø1.2

8

44

#140

#320 #320

#140 #100 #100

アソートセット
P.79

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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ø1.5

ダイヤモンド砥粒 12701 12702 12703 12704 12705 12706 12707 12708

ダイヤモンド砥粒 12721 12722 12723 12724 12725

ø0.9 ø1.2 ø2 ø2.5 ø3 ø5 ø6

ø4

5

ø5

5

ø6

5

ø8

5

ø10

5

ダイヤモンド砥粒 12745 12746 12747 12748

ダイヤモンド砥粒 12741 12742 12743 12744

ø1

ø0.8

12

3

ø2

ø1.6

18

3

ø3

ø2

18

3

ø4

3

ø10

3

ø8

3

ø6

3

ø5

3

1本入軸径軸径

øø3.03.0
1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0
1本入軸径軸径

øø3.03.0

10,000 min-110,000 min-1

10,000 min-110,000 min-1 6,000 min-16,000 min-1 5,000 min-15,000 min-1

6,000 min-16,000 min-1

60,000 min-160,000 min-1

50,000 min-150,000 min-1

80,000 min-180,000 min-1

#320 #220 #140 #120

#120

#120

#120

ø3.0 80 80 80 80 80 80 80 80 ø3.0 50 50 50 50

ø3.0 50 50 50 50ø3.0 85 85 85 85 85

●深穴や深溝加工に便利なシャフトの長いタイプと電着部分の短いショート
　トップタイプを用意しています。
●電着ボンド（メッキにより砥粒の固着）は研削砥粒の突き出し量が大きく、
　集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。

深穴用電着ダイヤモンドバー
ロングタイプ / ショートトップタイプ
Electroplated Diamond Coated Burs

耐久性に優れた高品質のダイヤモンドバーです。
豊富な形状とサイズからお選びいただけます。

●厳選されたダイヤモンド及びCBN砥粒を使用し、最新の電着技術により
　強固に砥粒を保持していますので、耐久性も優れています。
●切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪みを最小限に
　抑えることができます。
★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、
　シリコン等）に適しています。

12701~ 12748~

軸径軸径

øø3.03.0
エアー電動

￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,200 ￥2,600 ￥4,000 ￥4,800

￥3,500 ￥3,600 ￥4,000 ￥4,400 ￥5,200

￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,400

￥2,400 ￥2,400 ￥3,500 ￥4,700

ロングシャフトタイプ ショートトップタイプ

ショートトップタイプロングシャフトタイプ

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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12801 12802 12803 12804 128071280612805 12808 12809

12811 12813 12816 12818 1281912814 12815 1281712812

ダイヤモンド砥粒

ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒

ø3

10 10

ø3.3

10

ø4

10

ø6

10

ø5

8

ø2.5

8

ø2

8

ø1.5

8

ø1

ø2 ø3 ø5ø1.5ø1 ø1.5

8

ø3

10

ø5

108

ø2

12821 12823 12826 12828 1282912824 12825 1282712822ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒

ø6

13
15

ø2.8 ø4

10

ø3

1010

ø2

13

ø6

26°

16

ø3

10°

12

ø2

7°

13

ø1.5

3°

12831 12833 1283612834 12835 1283712832ダイヤモンド砥粒 ダイヤモンド砥粒ダイヤモンド砥粒

6

ø3

10

ø6

10

ø2

10

ø3

1.5

ø6

1.1

ø13

1

ø6

12801 12813 12825
12803 12815 12827
12805 12817 12828
12807 12819 12832
12809 12821 12833
12811 12823 12836

クラフトダイヤアソートセット 18本入

12841

● 鋭い切れ味と耐久性
　  優れた電着技術と量産効果により鋭い切れ味と耐久性を維持してコストダウンを達成。

◆ ガラス彫刻、七宝、陶芸、石材彫刻、貝殻、貴石加工。各種金属加工、セラミック加工、貴金属加工。
     木（ウッドカービング）、竹、プラスチック、FRP加工。

クラフト＆ホビー用として開発！

3本入軸径軸径

øø3.03.0
3本入軸径軸径

øø3.03.0

3本入軸径軸径

øø3.03.0
3本入軸径軸径

øø3.03.0
3本入軸径軸径

øø3.03.0
3本入軸径軸径

øø3.03.0
80,000 min -180,000 min -1

80,000 min -180,000 min -1 80,000 min -180,000 min -1

70,000 min -170,000 min -1

70,000 min -170,000 min -1

#120

#120#150#180 #120

#150

#150

#100

ø3.0 45 45 45 45 45 45 45 45 45

ø3.0 45 45 45 45 45 ø3.0 45 45 45 45

3本入軸径軸径

øø3.03.0
3本入軸径軸径

øø3.03.0
70,000 min -170,000 min -1 70,000 min -170,000 min -180,000 min -180,000 min -1

80,000 min -180,000 min -1 70,000 min -170,000 min -1 70,000 min -170,000 min -130,000 min -130,000 min -1

#100

#100 #100

#100 #100#120

#120 #120

#120#140

#140

#140

ø3.0 45 45 45 45 45

ø3.0 45 45 ø3.0 45 45ø3.0 45 45 45

ø3.0 45 45 45 45

18本入軸径軸径

øø3.03.0

12801~ 12841~

軸径軸径

øø3.03.0
エアー電動

￥3,000 ￥3,000 ￥3,000 ￥3,000 ￥3,000 ￥3,300 ￥3,300 ￥4,000 ￥4,000

￥3,000 ￥3,000 ￥3,000 ￥3,000 ￥4,000 ￥4,000￥3,000 ￥3,000 ￥3,000

￥3,000 ￥3,000 ￥3,000 ￥3,000 ￥3,000￥3,000 ￥3,300 ￥4,000 ￥4,000

￥3,000 ￥3,000 ￥3,000￥4,000 ￥4,000￥4,000 ￥8,300

￥19,600

クラフトダイヤモンドバー

クラフトダイヤ アソートセット 18本入
●印がセット該当品です

● 低価格を達成
　  標準品に比べ約40％以上廉価になりました。

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク） ●クラフト用として新開発の廉価ダイヤモンドバーです。
●プロからホビーまでさまざまな用途に、砥石に代えて切削・研磨加工が
　できます。
●ダイヤは砥石に比較し形状の変化がほとんどなく精密な研削ができます。
●電着（メッキによるダイヤ砥粒固着法）は砥粒の突き出し量が大きく
　集中度も高く最も研削力に優れます。

クラフトダイヤモンドバー
Electroplated Diamond Coated Burs

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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20

ø13

ø9

9

13106 13127 13107 13108 13129

13040

13130

13011

13101

13012

13102 13103 13104 13124

13035

13125 13105 13126

13201

13206

13202

13207

13203

13208

13204

13209

13205

13210

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

ø4

5

10

ø6

6

10

ø3

6

10

ø5

5

10

ø6.5

7

ø7

7

CBN砥粒

ダイヤモンド砥粒
全   長

全   長

全   長

L＝50

13016
L＝50 L＝88 L＝89L＝55

13037 13018 1303913017 13038

L＝50

L＝80 L＝80L＝60 L＝90

13014
L＝55 L＝50

13013 L＝55

L＝50

13034
L＝86 L＝87L＝80

13015 13036

CBN砥粒

ダイヤモンド砥粒

13110 13131

13021

13111

13022

13112CBN砥粒

ダイヤモンド砥粒

ø10

108

ø8 ø11

10

10

ø13 ø14

10 10

ø15

ø8 ø10 ø13ø6ø4

ø6

15

ø10

16 15

ø13

13241

13246

13242

13247

13243

13248

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

13261

13266

13262

13267

13263

13268

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

ø6

15

R15

R1.2

ø10

15

1本入軸径軸径

øø6.06.0
1本入軸径軸径

øø6.06.0

1本入軸径軸径

øø6.06.0

1本入軸径軸径

øø6.06.0

1本入軸径軸径

øø6.06.0

1本入軸径軸径

øø6.06.0

80,000 min -180,000 min -1 80,000 min -180,000 min -1 60,000 min -160,000 min -1

50,000 min -150,000 min -1 45,000 min -145,000 min -1

45,000 min -145,000 min -1

75,000 min -175,000 min -1

50,000 min -150,000 min -1 35,000 min -135,000 min -1

ø6.0
ø6.0 54 56 58 5560

ø6.0 60 6065

ø6.0 60 6065

ø6.0

ø6.0

#120

#140 #120

50,000 min -150,000 min -1 45,000 min -145,000 min -1

#140 #120

●精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
●電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削
　から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
●電着ボンド（メッキにより砥粒の固着）は研削砥粒の突き出し量が大きく、
　集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。
●電着ボンドによる工具は寸法制度が高く、また均一な砥粒層を形成して
　いますので仕上げ精度も良好です。

電着ダイヤモンド / CBNバー
Electroplated Diamond / CBN Coated Burs

精密高能率切削から外径荒研削加工まで
高い研削性と耐久性を持ち合わせています。

●厳選されたダイヤモンド及びCBN砥粒を使用し、最新の電着技術により
　強固に砥粒を保持していますので、耐久性も優れています。
●切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪みを最小限に
　抑えることができます。
★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、
　シリコン等）に適しています。
★CBNは鋼材で焼入れの材料（SKH、SKD、SKS、SK、SUS、SCM、FC、
　耐熱合金等）の加工に適しています。

13011~ 13268~

軸径軸径

øø6.06.0
エアー電動

ø12

10

13019

13109

￥2,400 ￥2,400 ￥2,400

￥2,400 ￥2,400 ￥2,400

￥2,400

￥2,600

￥2,600

￥2,600

￥3,000

￥3,000

￥2,800 ￥3,100 ￥3,100 ￥3,500 ￥4,200 ￥5,200

￥3,400 ￥3,400 ￥3,900 ￥4,500 ￥6,100￥3,000

￥3,000

￥3,000

￥2,800 ￥3,000 ￥3,300 ￥3,300 ￥4,200 ￥4,200 ￥4,200

￥2,800 ￥3,000 ￥3,300 ￥3,300 ￥4,200 ￥4,200 ￥4,200

￥6,000

￥4,800 ￥4,800 ￥6,800 ￥5,400

￥4,800 ￥4,800 ￥6,800 ￥5,300

￥6,000

￥3,100 ￥4,700

￥5,100

￥5,800

￥6,400￥3,400

￥3,200

￥3,400

￥5,400

￥5,600

￥5,800

￥6,400

#100

#140

#100

#140

#100

#140

◆底面・端面・平面等の研削に
　便利な「底（そこ）ずり」形状を
　ラインナップしました。
　（砥石径φ6mm～15mm）
◆砥石径φ3・φ4・φ5mmは
　先端砥粒付きとなります。

13128

13020
L＝60 L＝80

13041
L＝80 L＝80

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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13321
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̶

13322
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13332

13336

13301

13302

13311

—
̶

13312

—
̶

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

13340

13344

13341

13345

13342

13346

13343

—
̶

13391

13395

13392

13396CBN砥粒

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

ø13

25

R3

ø10

19

30°

ø6

24

14°

ø10

12
18

ø15 ø16

15

60°

ø10

5.3

ø13

7

ø16

9

ø20

10

ø13

8

R5
R7

ø16

10

ダイヤモンド砥粒

1本入軸径軸径

øø6.06.0
1本入軸径軸径

øø6.06.0

1本入軸径軸径

øø6.06.0
1本入軸径軸径

øø6.06.0

1本入軸径軸径

øø6.06.0
1本入軸径軸径

øø6.06.0

35,000 min -135,000 min -1 45,000 min -145,000 min -1

45,000 min -145,000 min -1 35,000 min -135,000 min -1

30,000 min -130,000 min -1

#100

50,000 min -150,000 min -1

50,000 min -150,000 min -1 45,000 min -145,000 min -1 35,000 min -135,000 min -1 30,000 min -130,000 min -1

35,000 min -135,000 min -1

35,000 min -135,000 min -1

#120

#120

#120

ø6.0 65

ø6.0 47 50 55

ø6.0 55 50 50 50

ø6.0 59 54

13381

13385

13382

13386

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

2

ø13

3

ø16

1本入軸径軸径

øø6.06.0
45,000 min -145,000 min -1 35,000 min -135,000 min -1

#120

ø6.0 45 45

ø6.0 50 50

#120

˚90

13371

13375

13372

13376

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

ø13

7

ø16

8

1本入軸径軸径

øø6.06.0
45,000 min -145,000 min -1 35,000 min -135,000 min -1

#120

ø6.0 45 45

電着ダイヤモンド / CBNバー
Electroplated Diamond / CBN Coated Burs

13301~ 13396~

軸径軸径

øø6.06.0
エアー電動

￥8,100 ￥3,100 ￥4,200 ￥7,000

￥7,000

￥7,600

￥7,600￥8,100

￥3,700 ￥5,300 ￥5,300

￥5,300

￥3,900

￥3,900

￥6,900

￥6,900

￥7,700 ￥8,000

￥7,700

￥7,200

￥7,200

￥7,900

￥7,900

￥7,200

￥7,200

￥8,300

￥8,300

●精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
●電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から  
　内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
●電着ボンド（メッキにより砥粒の固着）は研削砥粒の突き出し量が大きく、
　集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。
●電着ボンドによる工具は寸法制度が高く、また均一な砥粒層を形成して
　いますので仕上げ精度も良好です。

●厳選されたダイヤモンド及びCBN砥粒を使用し、最新の電着技術により強固に砥粒を保持していますので、耐久性も優れています。
●切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪みを最小限に抑えることができます。
★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン等）に適しています。
★CBNは鋼材で焼入れの材料（SKH、SKD、SKS、SK、SUS、SCM、FC、耐熱合金等）の加工に適しています。

#120

70°70°

45°

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

精密高能率切削から外径荒研削加工まで
高い研削性と耐久性を持ち合わせています。

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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14001

—
̶

14002

—
̶

14003

—
̶

14004

—
̶

14005

14015

14031

14041

14032

14042

14033

14043

14034

14044

14035

14045

ø2.34

ø3.0

ø2.34

ø3.0

14049

14059

14050

14060

14051

14061

14052

14062

ø8

0.18

ø13

0.15

ø16

0.15

ø16

0.2

ø10

0.15

ø19

0.13

ø19

0.18

ø19

0.3

ø19

0.5

ø19

0.55

ø22

0.13 0.18

ø22ø22

0.15 0.3

ø22

14053

14063

14054

14064

14055

14065

14056

14066

0.3

ø22

0.22

ø24

0.5

ø22

0.6

ø25※マンドレールが付属しています。マンドレール軸径φ2.34mm又はφ3mmからお選びください。

1本入軸径軸径

øø2.342.34
軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø2.342.34
軸径軸径

øø3.03.0

※マンドレールが付属しています。マンドレール軸径φ2.34mm又はφ3mmからお選びください。

20,000 min -120,000 min -1

20,000 min -120,000 min -1

10,000 min -110,000 min -1

20,000 min -120,000 min -1

20,000 min -120,000 min -1

#130

#130 #200

#130

#400

#400

#320 #240 #600

46 46 45 47

#400 #140

精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
●厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、最新の電着技術により強固に砥粒を保持していますので、耐久性も優れています。
●乾式使用も可能ですが、湿式であれば更に製品寿命を延ばすことができます。
★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン等）に適しています。

ダイヤモンドカッティングディスク電着タイプ
Electroplated Diamond Coated Cutting Disks

14001~ 14086~

￥4,800

￥7,200

￥7,400

￥6,900

￥7,300

￥6,500

￥6,800

￥5,000

￥5,000

￥4,700

￥4,700

￥4,800 ￥5,100 ￥5,100 ￥4,900

￥4,900

ø2.34

ø3.0

ø2.34

ø3.0

￥5,800

￥5,800

￥5,100

￥5,100

￥7,200

￥7,400

￥7,000

￥7,300

￥6,400

￥6,700

￥6,000

￥6,000

￥6,900

￥6,900

￥5,000

￥5,000

エアー電動

軸径軸径

øø2.342.34
軸径軸径

øø3.03.0

ø2.34t（厚み）
軸径

粒度

ダイヤモンド（外周電着タイプ）中心穴径φ1.7mmシリーズ

ダイヤモンド（外周電着タイプ）中心穴径φ1.7mmシリーズ

ダイヤモンドディスクシリーズは中心穴径φ1.7、φ3.0,φ6mmから選択できます。
3種の中心穴径からお選びください。

φ1.7mm φ3mm φ6mm

#200 14081

14082

14086

ø3.0
軸径

1本入軸径軸径

øø2.342.34
軸径軸径

øø3.03.0

砥石ディスク
P.161

マンドレール
P.141

ノコ刃
P.137

P.000 P.000※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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0.3

0.5

0.8

14071

14072

14076

￥9,500

￥7,300

￥7,300

￥9,500

￥7,300

￥7,300#140

#200

t（厚み） 粒度

#2000.35

0.5

0.8 #140

#200

ø45

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク） ●極薄タイプ（厚さ0.13mm）やディスク径φ8～φ45mm等、各サイズを
　ラインアップ。用途に応じて選定ができます。
●電着法（メッキによる台金への砥粒固定法）は研削砥粒の突き出し量が
　大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。
●電着によるカッティングディスクは寸法精度が高く、また均一な砥粒層を
　形成していますので切削面の仕上がりも良好です。

NEW

NEW

NEW

NEW

(全長47)

(全長45)

(全長43)

(全長47)

(全長43)

(全長47)

(全長43)

(全長47)

(全長43)

(全長47)

(全長45)

(全長47)

(全長43)

(全長46)

(全長43)

(全長47)

(全長45)

(全長47)

(全長47)

(全長45)

(全長45)

(全長46)

(全長47)

(全長47)

ø2.34
軸径

14083

14084

14085

ø3.0
軸径

14073

14074

14075

￥11,800

￥9,500

￥9,500

￥11,800

￥9,500

￥9,500

(全長47)

(全長45)

(全長45)

(全長46)

(全長47)

(全長47)

(全長46)

(全長47)

(全長45)

(全長47)

(全長44)

(全長47)

(全長43)

(全長47)

(全長43)

(全長47)

13,000 min -113,000 min -1

ø30

t

t

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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141010.35

t（厚 み） 粒 度 コード番号

ø25

ø30

ディスク外径φ25mm

ディスク外径φ50mm

ディスク外径φ60mm

ディスク外径φ75mm

ディスク外径φ30mm

ディスク外径φ45mm

厳選した天然ダイヤモンド砥粒を標準使用、優れた切削力を実現しました。

注：φ3穴専用マンドレールは軸径φ2.34mm、φ3mm、φ6mmからお選びください。（P.141参照）

φ3mm穴径用 マンドレール P.141をご覧ください。 φ6mm穴径用 マンドレール P.142、P.143をご覧ください。

ø60

●電着法（メッキによる台金への砥粒固定法）は研削砥粒の突き出し量が
　大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。
●電着によるカッティングディスクは寸法精度が高く、また均一な砥粒層を
　形成していますので切削面の仕上がりも良好です。

ダイヤモンドカッティングディスク電着タイプ
Electroplated Diamond Coated Cutting Disks

14101~ 14142~

M3固定ねじ採用のため、ディスクが強固に固定されます。
厳選したダイヤモンド砥粒を使用、優れた切削力を実現しました。
M6固定ねじ採用のため、ディスクが強固に固定されます。

0.5

0.8

価 格

14102
14103

￥6,900

￥6,900

￥6,900

141110.35

t（厚 み） 粒 度 コード番号

0.5

0.8

価 格

14112
14113

￥8,300

￥8,300

￥8,300

141310.8

t（厚 み） 粒 度 コード番号

1.5

価 格

14132

￥14,900

￥14,900

141350.8

t（厚 み） 粒 度 コード番号

1.5

価 格

14136

￥16,800

￥16,800

141410.8

t（厚 み） 粒 度 コード番号

1.5

価 格

14142

￥19,300

￥19,300

141050.35

t（厚 み） 粒 度 コード番号

0.5

0.8

価 格

14106
14107

￥7,800

￥7,800

￥7,800

141150.35

t（厚 み） 粒 度 コード番号

0.5

0.8

価 格

14116
14117

￥9,500

￥9,500

￥9,500

ディスクのみの販売です（マンドレールは別売りとなります）
注：6mm穴マンドレールは軸径φ6mmからお選びください。（P.142、P.143参照）
ディスクのみの販売です（マンドレールは別売りとなります）

エアー電動 電動 エアー

スピンドルスピンドル

マンドレール
P.141

ノコ刃
P.137

砥石ディスク
P.161

ø3

ø3

ø3

ø3

ø6

ø6

ø6

1本入

1本入

#325

#200

#140

#325

#200

#140

#325

#200

#140

#325

#200

#140

#140

#100

#140

#100

#140

#100

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ø50

ø75

ø35

ø45

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

ダイヤモンド（外周電着タイプ）中心穴径φ3mmシリーズ ダイヤモンド（外周電着タイプ）中心穴径φ6mmシリーズNEW NEW

20,000 min -120,000 min -1

15,000 min -115,000 min -1

15,000 min -115,000 min -1

12,000 min -112,000 min -1

6,000 min -16,000 min -1

5,000 min -15,000 min -1

3,500 min -13,500 min -1

ディスク外径φ35mm

t

t

t

t

t

t

t

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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P.67 P.68



精密高能率切削から外径荒研削加工まで
高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
●厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、最新の電着技術により強固に
　砥粒を保持していますので、耐久性も優れています。
●乾式使用も可能ですが、湿式であれば更に製品寿命を延ばすことができます。
★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、
　シリコン等）に適しています。

14151

14152

14153

14154

14155

14156

14171

14172

14301

14311

14302

14312

14303

14313

14304

14314

ø22ø22

0.22

ø16

0.3

ø19

0.25

ø22

0.3

ø24

0.3

14305

14315

20,000 min -120,000 min -1 20,000 min -120,000 min -1

#320

20,000 min -120,000 min -1

#240 #130 #80

45

20,000 min -120,000 min -1

#320

ダイヤモンド（窓付・スリットタイプ） シースルー効果について（目の残像効果です）
ディスクの窓穴やスリットは回転させますとシースルー（透けて見える）効果により、加工箇所の確認ができ作業効率に優れます。

●電着法（メッキによる台金への砥粒固定法）は研削砥粒の突き出し量が
　大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。
●電着によるカッティングディスクは寸法精度が高く、また均一な砥粒層を
　形成していますので切削面の仕上がりも良好です。

ダイヤモンドカッティングディスク電着タイプ
Electroplated Diamond Coated Cutting Disks

14151~ 14315~

エアー電動

軸径軸径

øø2.342.34
軸径軸径

øø3.03.0

￥4,200

￥4,300

￥4,300

￥4,300

￥4,200

￥4,300

ø2.34

ø3.0

ø2.34

ø3.0
￥3,900

￥3,900

ø2.34

ø3.0
￥7,900

￥7,900

￥8,300

￥8,300

￥6,900

￥6,900

￥10,900

￥10,900

￥4,300

￥4,300

ダイヤモンド（窓付・スリットタイプ）中心穴径φ1.7mmシリーズ
※マンドレールが付属しています。マンドレール軸径φ2.34mm又はφ3mmからお選びください。

ダイヤモンド（全面電着タイプ）中心穴径φ1.7mmシリーズ
※マンドレールが付属しています。マンドレール軸径φ2.34mm又はφ3mmからお選びください。1本入軸径軸径

øø2.342.34
軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø2.342.34
軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø2.342.34
軸径軸径

øø3.03.0

ø22

0.5

砥石ディスク
P.161

マンドレール
P.141

ノコ刃
P.137

0.2

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
&
Ｃ
Ｂ
Ｎ

超
硬
カ
ッ
タ
ー

ス
チ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー

砥
石

ゴ
ム
砥
石

サ
ン
ダ
ー

ブ
ラ
シ

研
磨
材
・
研
磨
ツ
ー
ル

ポ
リ
ッ
シ
ン
グ
バ
フ

専
用
工
具

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
&
Ｃ
Ｂ
Ｎ

超
硬
カ
ッ
タ
ー

ス
チ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー

砥
石

ゴ
ム
砥
石

サ
ン
ダ
ー

ブ
ラ
シ

研
磨
材
・
研
磨
ツ
ー
ル

ポ
リ
ッ
シ
ン
グ
バ
フ

専
用
工
具

ø22

0.2

20,000 min -120,000 min -1

#320

ø22

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

0.5

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

(全長44)

(全長46)

(全長44)

(全長46)

(全長44)

(全長46)

(全長43)

(全長46)

(全長45)

(全長46)

(全長45)

(全長46)

(全長47)

(全長46)

(全長45)

(全長46)

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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軸径 ø2.34・ø3.0軸径 ø2.34・ø3.0 軸径 ø2.34

14512

—
̶

14513

14523

14571

14581

14572

14582

14651

ドレッサ砥石
メタルボンドダイヤの目立て、成形が簡単でスピー
ディーにできます。
ダイヤバーを回転させながら（5,000min-1）ゆっくり押
し当ててください。乾式にて使用できます。

＜特長＞
●ダイヤモンド砥粒に銅、ニッケル、鉄等の金属粉末と触媒を加え
　高温高圧焼成して製作します。
●メタルボンドダイヤモンドは多層砥粒（電着ダイヤモンドは砥粒が1層）のため
　工具寿命を長く保持します。
●高圧縮力で成形されていますので高密度焼結体となり、砥石強度が高く
　通常使用では破砕しません。
●砥石強度が高いため、小径でも研削圧力を大きくすることができます。
●断続的な研削にもメタルボンドの持つ弾力性が砥粒脱落を防ぎ、
　自由研削使用に最適です。
●ツルーイングやドレッシングが、GC、WAスティック砥石等で容易に行えます。
●砥粒保持力が高いため研削スピードが低い場合でも研削能力を発揮します。
●乾式使用も可能ですが、湿式であれば更に工具寿命を延ばすことができます。

Diamond Cleaning Stone

ø13

0.2

ø19

0.2

ø19

0.2

2

ø19

0.3

2

ダイヤモンド砥粒

14657 14658

14653

14660

14654

14661

14655

57521

14662ダイヤモンド砥粒

ø1.6

6

ø3

8.5

ø2.7

8

ø5

13

ø8

0.6

ø2.9 ø3.1

9

ø5

12

ø3

8.5

※ダイヤ部は、ディスク全体です。

※ダイヤ部は、外周のみです。

20,000 min -120,000 min -1

15,000 min -115,000 min -1

15,000 min -115,000 min -1

80,000 min -180,000 min -1 50,000 min -150,000 min -1

50,000 min -150,000 min -180,000 min -180,000 min -180,000 min -180,000 min -1 30,000 min -130,000 min -1

80,000 min -180,000 min -1 80,000 min -180,000 min -1

#200

#100 #100 #100

#100 #100 #100

#280 #140

45

1本入軸径軸径

øø2.342.34

1本入軸径軸径

øø2.342.34

ø2.34 44.5 47 49 47

ø2.34 47 47 47 52 46

エアー電動

軸径軸径

øø2.342.34
軸径軸径

øø3.03.0

★メタルボンドダイヤモンドは硬くて脆い材質（超硬合金、タングステン、
　モリブデン、耐磨耗鋳鉄、各種セラミックス、アルミナ、ジルコニア、シリコン、
　陶磁器、石材、ガラス、FRP、フェライト等）の切削や研削に適しています。

●セラミックス等の研削には砥粒保持力が高いメタルボンドダイヤが、
　高能率に加工します。
●工具剛性がありハードな加工にも対応可能です。

メタルボンドダイヤモンド ディスク & バー
Metal Bonded Diamond Disk & Burs

14512~ 14662~

￥12,500 ￥14,200

￥14,200

ø2.34

ø3.0

ø2.34

ø3.0
￥12,300

￥12,300

￥12,300

￥12,300

￥1,600

￥7,600

￥6,800 ￥8,800 ￥7,600 ￥13,400 ￥9,400

￥8,800 ￥8,800￥13,400

メタルボンド ダイヤモンド メタルボンド ダイヤモンド

1本入軸径軸径

øø2.342.34
軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø2.342.34
軸径軸径

øø3.03.0

1本入

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

75（L）×25（W）×8（H）mm

(全長47)

(全長46)

(全長48)

(全長46)

(全長48)

(全長46)

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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ダイヤモンド砥粒 14671 14672 14673 14674 14675

ダイヤモンド砥粒 14676 14677 14678 14679 14680

ø3 ø6 ø3.5

7

ø3

4.5

ø6.5

10

13

ø5 ø5

2.7

ø7

3

ø4

12
10

ø6

ダイヤモンド砥粒 14691 14692 14693 14694 14695

ダイヤモンド砥粒 14696 14697

ø3 ø6 ø3

8 8

ø5

10

ø7

ø6

10

ø8

12

1本入軸径軸径

øø2.342.34

ø2.34

#170

30,000 min-130,000 min-1

#170

30,000 min-130,000 min-1

#170

30,000 min-130,000 min-1

#170

30,000 min-130,000 min-1

41 42 43 45 47

ø2.34 48 48 47 40 41

1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0

ø3.0 43 46 48 48 50

ø3.0 50 52

セラミック ダイヤモンド砥石

●レジンボンドやメタルボンドダイヤと異なり気孔を有し砥粒突出があり
　研削性にたいへん優れています。
●一般砥石と同様に砥粒自生作用により切れ味を保ち最後まで使い切る
　ことができます。
●GC砥石のようなソフトな研削タッチが得られます。
●最新製造技術により大幅コストダウンを達成。

◆フェライト、磁性材料、各種ガラス、貴石、各種ファインセラミックス等
　研磨加工。

エアー電動

●最新セラミックボンドを使用、切れ味と耐久性を兼ね備えた新しい
　ダイヤモンド砥石です。

セラミック ダイヤモンド砥石
Ceramic Bonded Diamond Stones

14671~ 14699~

軸径軸径

øø2.342.34
軸径軸径

øø3.03.0

￥1,700 ￥1,700 ￥1,700￥2,300 ￥3,400

￥2,600 ￥3,400 ￥3,400 ￥1,700 ￥2,000

￥1,700 ￥1,700￥2,300 ￥2,600 ￥5,600

￥3,400 ￥5,600
14698
￥3,900

14699
￥5,300

軸径 ø3.0

1本入軸径軸径

øø2.342.34

軸径 ø2.34

45 45

ø13

1.7

ø13

3

#170

25,000 min-125,000 min-1

※セラミックダイヤモンド砥粒の
　拡大図です。

セラミックダイヤモンド砥粒

P.000 P.000※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

NEW NEW

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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#320 #270 #230 #200 #180

80,000 min-180,000 min-1

80,000 min-180,000 min-1 72,000 min-172,000 min-1 68,000 min-168,000 min-1

#180

#180

1本入軸径軸径

øø6.06.0

1本入軸径軸径

øø6.06.0

精密内面研削・ジグ研削用

●ダイヤモンド又はCBN砥粒と磁器質やガラス質等の結合剤を混合焼成して作られます。
●研削性が高く治具研削、内面研削、総形研削加工に適しています。
●高精度の研削加工ができます。
●量産加工用として最適です。
●またツルーイングが各種ドレッサ（単石、多石、インプリ、ロータリー等）により簡単にできます。
●弾性係数が高く、被削材への砥粒の埋まり込みが少なく良好な仕上げ面粗さが得られます。
●電子部品、精密機械部品、治具、自動車部品、精密金型等の内面研削や治具研削に幅広く使用できます。

●加工精度、加工能率を大幅に向上させます。難削材の研削を可能とし、
　さらに面粗さを大幅に向上させる高性能砥石です。

ビトリファイド ダイヤモンド
CBN砥石
Vitrified Bonded Diamond / CBN Burs

14751~ 14880~★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、
　ガラス、シリコン、FRP、フェライト等）の加工に適しています。
★CBNは鋼材で焼き入れの材料（SKH、SKD、SKS、SK、SUS、
　SCM、FC、耐熱合金等）の加工に適しています。

軸径軸径

øø6.06.0
軸径軸径

øø3.03.0

x
φ

φ
x

超精密高速スピンドルを使用しての加工例

1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø3.03.0

ø0.8 ø1

ø0.6 ø0.8

ø3.0

3
5

3
5

0.15 0.25
ø1.5

0.4
ø2
0.55

ø2.5
0.8

43 43

ø1
3
5 ø1.6

3
5

43 43

ø1.6
3
5

43 63 64

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

14751 14752 14753 14754 14755
￥4,800 ￥4,700 ￥4,200 ￥3,900 ￥4,100

14791 14792 14793 14794 14795
￥4,800 ￥4,700 ￥4,200 ￥3,900 ￥4,100

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

14831 14832 14834 14835 14836
￥4,600 ￥4,600 ￥6,700 ￥7,700 ￥8,900

14871 14872 14874 14875 14876
￥4,600 ￥4,600 ￥6,700

14833
￥5,200

14873
￥5,200 ￥7,700 ￥8,900

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

14837 14838 14840
￥10,200 ￥11,700 ￥21,600

14877 14878 14880
￥10,200 ￥11,700 ￥21,600

14839
￥20,500

14879
￥20,500

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

14756 14757 14758 14759 14760
￥4,600 ￥4,900 ￥4,900 ￥5,200 ￥7,300

14796 14797 14798 14799 14800
￥4,600 ￥4,900 ￥4,900 ￥5,200 ￥7,300

ø3

ø1.7

0.85
ø3.5
0.85

3
5

ø3.0 43 44 44 55 56

ø2
4

5

ø4
1.1

ø2
4

5

ø5
1.3

ø6
1.55

6

ø2.5

5

5

電動 エアー

スピンドルスピンドル

ø3

ø1.7

ø6.0

3
5 ø2

4

4.5

0.85 1.1

65

ø2.5

5

5

1.35

76

ø3.5

6

10

1.55

76

ø4

6

10

1.75

76

ø4.5

6

10

2
ø4 ø5 ø6 ø7 ø8

67,000 min-167,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1 75,000 min-175,000 min-1 85,000 min-185,000 min-1

#180

80,000 min-180,000 min-1 60,000 min-160,000 min-1 30,000 min-130,000 min-1

ø9

ø5

ø6.0

2.15

6

10

76

ø10

2.35

6

76

ø13

2.25

6

76

ø15

2

6

80

軸径 ø3.0 軸径 ø6.0

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

イラスト寸法の説明

外径寸法
砥粒層の厚み
：
：

（全品貫通軸です）

＜特長＞

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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軸径 ø3.0

軸径 ø6.0

#170#200#230

1本入軸径軸径

øø3.03.0

1本入軸径軸径

øø6.06.0

●グラインダ用（自由研削用）として最大の耐磨耗性を備えた工具です。
　形状変化が少なく優れた研削力を発揮します。

レジノイド ダイヤモンド / CBNバー
Resinoid Bonded Diamond / CBN Burs

15071~ 15115~
★ダイヤモンドは硬くて脆い材料（超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、
　シリコン、FRP、フェライト等）の加工に適しています。
★CBNは鋼材で焼き入れの材料（SKH、SKD、SKS、SK、SUS、SCM、
　FC、耐熱合金等）の加工に適しています。

軸径軸径

øø6.06.0
軸径軸径

øø3.03.0

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

15071 15072 15074 15075 15076
￥7,600 ￥6,900 ￥5,800 ￥6,100 ￥6,400

15081 15082 15084 15085 15086
￥7,600 ￥6,900 ￥6,100

15073
￥6,900

15083
￥6,900 ￥6,600 ￥6,800

15077
￥7,500

15087
￥7,700

15078
￥8,900

15088
￥9,600

ダイヤモンド砥粒

CBN砥粒

15101 15102 15105
￥8,900 ￥9,500 ￥15,300

15111 15112 15115
￥9,700 ￥11,700 ￥15,900

15103
￥11,900

15113
￥13,400

ø1.5

ø6 ø7

ø3.5

6

10
ø4

6

10

ø8

ø4.5

6

10

ø9 ø10

ø5

6 6

10

ø6.0

ø1

ø3.0

ø1.6 ø1.63
3
5

3
5 ø1.7

3
5 ø2

4

5 ø2

4

5 ø2.5

5 6

53

ø2 ø2.5 ø3 ø3.5 ø4 ø5 ø6

電動 エアー

スピンドルスピンドル

エアー電動

80,000 min-180,000 min-1 72,000 min-172,000 min-1 68,000 min-168,000 min-1

#170
85,000 min-185,000 min-1 80,000 min-180,000 min-1

レジノイド ダイヤモンド / CBN インターナル軸付砥石 ナカニシスピンドル取付

（精密内面研削用・ジグ研削用）

●ボンドに弾力性があり電着ボンドやビトリファイドボンドに比べ切り込み量を多くしても面粗さは
良好に仕上がります。
●乾式研削でも焼けの発生がほとんどなく高能率に研削が可能です。
●ボンドの適度の磨耗により自生作用がスムーズにおこなわれ、被削金属との反応性がないため
目詰まりが少なく総合研削性に優れています。
●弾力性樹脂ボンド使用のため取り扱い易く、使い勝手にも優れています。
◆内面研削用として精密研削、軽研削に適しています。
◆ツルーイング及びドレッシングをおこなってください。

＜特長＞

結合剤として主に熱硬化性のフェノール樹脂等を使用した
ボンド弾性を有する研削用砥石です。

43

76 76 76 76 76

43 43 43 44 44 55 56

15104
￥13,400

15114
￥14,300

φ3mm軸径 レジノイドダイヤモンド φ6mm軸径 レジノイドダイヤモンド

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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￥27,500

12317
12320
12336
12341
12355
12401

12403
12405
12412
12415
12451
12492

12019 12158

12151 12160

12153 12161

12155 12163

12157 12165

電着CBNセット
軸径φ3.0mm

15312

12009 12058

12051 12060

12053 12061

12055 12063

12057 12065

電着ダイヤモンドセット
軸径φ3.0mm

15311

ø0.8 ø3

ø1 ø3.5

ø1.5 ø4

ø2 ø5

ø2.5 ø6

ø0.8 ø3

ø1 ø3.5

ø1.5 ø4

ø2 ø5

ø2.5 ø6

12本入軸径軸径

øø3.03.0

10本入軸径軸径

øø3.03.0

●精密研削用として汎用性が高く、常備工具に最適なセットです。
●ハンドグラインダによる微細研削からプラネット（精密治具グラインダ）や
　精密スピンドルに取り付け、精密内面研磨まで幅広い対応が可能です。
●専用ケースに収容されていますので管理保管が便利です。

ダイヤモンド / CBNバー アソートセット
Diamond / CBN Bur Sets

12841~ 15312~

エアー電動 電動 エアー

スピンドルスピンドル軸径軸径

øø3.03.0

12本入（軸径φ3.0mm）

15305

￥15,100 ￥15,100

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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12801
12803
12805
12807
12809
12811

12813
12815
12817
12819
12821
12823

12825
12827
12828
12832
12833
12836

18本入（軸径φ3.0mm）

12841

18本入軸径軸径

øø3.03.0

￥19,600

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

電着ダイヤモンド セット（精密研削用）

電着ダイヤモンド/電着CBN セット（インターナル用）

クラフトダイヤ アソートセット 18本入

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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