
LINE UP 砥 石

砥石の三大要素

◆ 結合剤（Bonding material）
砥粒と砥粒を結合保持する材料。

◆ 結合度（Grade hardness）
砥粒の保持強さを表し、砥石の耐摩耗性の強弱を意味します。
アルファベット記号の軟らかいAから硬いZまでを区分し、各種試験機を用いて計測し決定する。

A
WA
PA

C
GC

PA・W
A・WA

… 磁気質結合剤、研削砥石の主流
… 熱硬化性樹脂が主体の結合剤
… 硬質ゴムが結合剤
… 熱可塑性樹脂(天然樹脂)

V（ビトリファイド）
B（レジノイド）
R（ゴム）
E（シェラック）

◆ 砥粒（Abrasive agein）の種類
研磨や研削加工用に使用される高硬度の砥石粒子の総称です。
被削材より硬く加工品を削る刃物の役目をします。次の3系統に大別されます。

… 鋳鉄、チルド鋳鉄、銅、青銅、真鍮、アルミ、非鉄類の一般研削
… 超硬合金、セラミック、石材、宝石、ガラス、陶磁器、木材、合成樹脂の一般研削

… 高速度鋼、合金鋼、工具鋼、特殊合金の精密研削
… 一般鉄鋼材、低炭素鋼、鍛造品、鋳物、生鋼材ステンレス鋼の粗研削

… 一般鋼材、低炭素鋼、鍛造品、鋳物、生鋼材の粗研削
… 合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削
… 合金鋼、工具鋼の焼入品やステンレス鋼の一般研削
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特硬 …
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Abrasive Stones

アルミナ系

炭化ケイ素系

混合砥粒系

：アルミナ（酸化アルミニウム Al2O3）を主成分とする研削材です。

：シリコンカーバイト(SiC)を主成分とする研削材です。

：同一系統の砥粒を混合仕様の場合の表示です。

結合度の目安

主な結合剤

ミニチュア軸付砥石 ∅1.6mm

セラミック砥石弾性シャフト付
∅3.0mm

軸付砥石 ∅2.34mm

軸付砥石 ∅6.0mm

軸付砥石 ∅3.0mm

切断砥石ディスク 軸付砥石アソートセット ∅3.0mm

セラファイバー砥石丸軸タイプ
∅2.34/∅3.0mm

 
 
 

専用機・CNC旋盤・ロボット製品でも精密切削加工を
ナカニシ モータスピンドル

Espert 500シリーズ

砥石による研削加工には比類なき高トルク ナカニシ マイクログラインダ
2種のブラシレスマイクログラインダからお選びください。

■力強いパワー
■軽やかな操作性　
■メンテナンスフリー（ブラシ交換不要）

さらに進化した高機能 ブラシレスマイクログラインダ

シリーズ

詳細はP.1をご覧ください。

1,000～40,000min-1
■広範囲な回転域　
■マイコン制御によるモータの
　最適化駆動
■手元スイッチ「NAKANISHI
　スマートスイッチ」付　
■新機能「FiXpeed®」搭載

1,000～50,000min-1

詳細はP.5をご覧ください。

ON/OFF手元スイッチ付きON/OFF手元スイッチ付き

精密 ブラシレスマイクログラインダ

❶ ミニチュア軸付砥石（軸径∅1.6、∅2.34mm） 

❷ 軸付砥石（軸径∅3.0mm） 

❸ セラファイバー砥石丸軸タイプ（軸径∅2.34mm、 ∅3.0mm） 

❹ セラミック砥石弾性シャフト付（軸径∅3.0mm） 

❺ 軸付砥石（軸径∅6.0mm） 

❻ 切断砥石ディスク

❼ 軸付砥石アソートセット（軸径∅3.0mm）
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主な被削材…セラミックス、ガラス、FRP、石材、超硬材の一般研削。

主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

主な被削材…セラミックス、ガラス、FRP、石材、超硬材の一般研削。

18ø1.6

ø3

10本入軸径軸径

øø1.61.6

#140

30,000 min-130,000 min-1

#80

60,000 min-160,000 min-1 30,000 min-130,000 min-1 60,000 min-160,000 min-1

10本入軸径軸径

øø2.342.34

10本入軸径軸径

øø2.342.34

10本入軸径軸径

øø2.342.34

41011
￥3,720

41012
￥3,720

41013
￥3,720

41014
￥3,720

41015
￥3,720

41051
￥3,720

41052
￥3,720

41053
￥3,720

41054
￥3,720

41055
￥3,720

42011 42013 42014 42016 42017
￥2,800 ￥2,800

42012
￥2,800 ￥2,800 ￥2,800

42015
￥2,800 ￥2,800

主な被削材…合金鋼、工具鋼、炭素鋼等、焼入れ品の一般研削。

10本入軸径軸径

øø1.61.6

#120

30,000 min-130,000 min-1

主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。
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ø9.8 ø5 ø5.1ø3.1 ø4

主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

各種研削加工に優れた切削性と
耐久性を発揮する高品質の砥石です。

★厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
★WA砥粒は一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼等、
　ステンレス鋼等一般切削加工に適しています。
★GC砥粒は超硬合金、セラミック、ガラス、石材等に適しています。

41011~ 42114~

軸径軸径

øø1.61.6
軸径軸径

øø2.342.34

WA ピンクV P
砥粒 結合剤 結合度 色

GC グリーンV M
砥粒 結合剤 結合度 色

WA ピンクV P
砥粒 結合剤 結合度 色

WA ピンクV P
砥粒 結合剤 結合度 色

ホワイトWA V P
砥粒 結合剤 結合度 色

GC グリーンV M
砥粒 結合剤 結合度 色

軸径 ø2.34軸径 ø2.34

エアー電動

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

軸径 ø2.34軸径 ø2.34軸径 ø1.6軸径 ø1.6

P.000 P.000※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ミニチュア軸付砥石
Miniature Mounted Points
●微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に最適な精密小径
　砥石です。
●ミニチュア砥石は軽量で、指先に研削感が伝わり微細な加工が可能です。
●高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。
●厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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10本入軸径軸径

øø3.03.0

主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。 主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

105,000 min-1105,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1

30,000 min-130,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1

#240 #120

105,000 min-1105,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1 45,000 min-145,000 min-1 36,000 min-136,000 min-1
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￥3,300 ￥3,300

42534
￥3,300

42532
￥3,300 ￥3,300 ￥3,300

42536
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10本入軸径軸径

øø3.03.0

10本入軸径軸径

øø3.03.0

10本入軸径軸径

øø3.03.0
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￥3,300

42454
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￥3,300

42459
￥3,300

42481
￥8,600

42482
￥8,300

42483
￥6,100

42484
￥3,900

42485
￥3,900

42486
￥3,500

42487
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主な被削材…合金鋼、工具鋼の焼入れ品やステンレス鋼の一般研削。

ø10 ø13 ø13 ø19 ø25ø10 ø3 ø6

3 3

46 49 53 60 59 56 45 46ø3.0

●振れ制度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
●高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。
●軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
●砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。

軸付砥石
Mounted Points

42411~ 42538~

粒 度
#  60

#100

粒 度
#  60

#100

各種研削加工に優れた切削性と
耐久性を発揮する高品質の砥石です。

★厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
★WA砥粒は一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼等、
　ステンレス鋼等一般切削加工に適しています。
★GC砥粒は超硬合金、セラミック、ガラス、石材等に適しています。
★PA砥粒は靭性大きく（破砕しにくい）形状保持力に優れています。
　特殊鋼、合金鋼、工具鋼の精密研削に適しています。

エアー電動

一 般 研 削 用 一 般 研 削 用

一 般 研 削 用 一 般 研 削 用

ピンクV
砥粒 結合剤 結合度 色
PA N

軸径軸径

øø3.03.0

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

￥3,300

WA ピンクV P
砥粒 結合剤 結合度 色

WA ピンクV P
砥粒 結合剤 結合度 色

ホワイトWA V P
砥粒 結合剤 結合度 色

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

P.000 P.000※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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10本入軸径軸径

øø3.03.0

主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

#120 #100 # 80

70,000 min-170,000 min-1105,000 min-1105,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1 30,000 min-130,000 min-1

42541 42542 42543 42544 42546
￥5,600 ￥5,600 ￥3,800 ￥3,800 ￥3,600

42547
￥3,600

42548
￥4,400

42545
￥3,600

42601
￥3,200

42602
￥3,200

42603
￥2,500

42604
￥2,500

42605
￥2,500

42606
￥2,300

42607
￥2,300

42608
￥2,200

42609
￥2,200

42610
￥2,200

#100 #80 #60

105,000 min-1105,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1 45,000 min-145,000 min-1 36,000 min-136,000 min-1

37 37 40 43 43 43 43 43 43 43ø3.0

ø2

7 7 10

ø3 ø3

13

ø4

13

ø5

13

ø6

13

ø8

13

ø10

13

ø13

13

ø2.5

●振れ制度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
●高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。
●軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
●砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。

軸付砥石
Mounted Points

各種研削加工に優れた切削性と
耐久性を発揮する高品質の砥石です。

★厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
★WA砥粒は一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼等、
　ステンレス鋼等一般切削加工に適しています。
★GC砥粒は超硬合金、セラミック、ガラス、石材等に適しています。
★PA砥粒は靭性大きく（破砕しにくい）形状保持力に優れています。
　特殊鋼、合金鋼、工具鋼の精密研削に適しています。

42541~ 42643~

高速切削用ハイグレード砥石　主な被削材…合金鋼、工具鋼で焼入品や高硬度製品の精密研削に
適します。治工具や金型の研削用として最適です。

10本入軸径軸径

øø3.03.0

#220 #120

105,000 min-1105,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1 60,000 min-160,000 min-1 45,000 min-145,000 min-1

105,000 min-1105,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1 45,000 min-145,000 min-1 36,000 min-136,000 min-1

10本入軸径軸径

øø3.03.0

42611
￥9,000

42631
￥4,700

42641
￥5,000

42632
￥4,700

42642
￥5,000

42633
￥4,700

42643
￥5,000

42634
￥4,700

—
̶

42635
￥4,700

—
̶

42636
￥4,700

—
̶

42637
￥4,700

—
̶

42612
￥9,000

42613
￥5,700

42614
￥4,600

42615
￥4,600

42616
￥4,000

42617
￥4,000

42618
￥4,000

42619
￥4,000

高速切削用ハイグレード砥石　
主な被削材…合金鋼、工具鋼の焼入れ品やステンレス鋼の一般研削。

57 57 46 46 46 50 50 53 53ø3.0

40 43 43 43 43 43 43ø3.0

ø1

7

ø1.5

7

ø2

6

ø3

6

ø3

10

ø4

6

ø5

10

ø6

10

#320

ø8

13

ø10

13

ø4

13

ø5

13

ø6

13

ø8 ø10 ø13

13 13 13

#100

#  60

#120

粒 度

エアー電動

一 般 研 削 用

軸径軸径

øø3.03.0

10本入軸径軸径

øø3.03.0

主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

一 般 研 削 用

精 密 研 削 用

精 密 研 削 用

WA 赤V P
砥粒 結合剤 結合度 色

WA 赤V P
砥粒 結合剤 結合度 色

ピンクV QPA・W
砥粒 結合剤 結合度 色

ブルーPA V P
砥粒 結合剤 結合度 色

ø3 ø4 ø5 ø6 ø8 ø13

43 44 45 4846 50 53 56ø3.0

ø10 ø16

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

NEW

P.000 P.000※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
&
Ｃ
Ｂ
Ｎ

超
硬
カ
ッ
タ
ー

ス
チ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー

砥
石

ゴ
ム
砥
石

サ
ン
ダ
ー

ブ
ラ
シ

研
磨
材
・
研
磨
ツ
ー
ル

ポ
リ
ッ
シ
ン
グ
バ
フ

専
用
工
具

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
&
Ｃ
Ｂ
Ｎ

超
硬
カ
ッ
タ
ー

ス
チ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー

砥
石

ゴ
ム
砥
石

サ
ン
ダ
ー

ブ
ラ
シ

研
磨
材
・
研
磨
ツ
ー
ル

ポ
リ
ッ
シ
ン
グ
バ
フ

専
用
工
具

P.151 P.152



10,000 min-110,000 min-1 6,000 min-16,000 min-1 5,000 min-15,000 min-1

主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

10本入軸径軸径

øø3.03.0

10本入軸径軸径

øø3.03.0

42645
￥4,700

42646
￥4,700

42647
￥4,300

42648
￥4,300

42649
￥4,300

42650
￥4,700

42651
￥4,300

42652
￥4,300

42653
￥4,300

42654
￥4,300

主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

93 93 93 93ø3.0

13 13 13 13

ø4 ø6 ø8 ø10

●振れ制度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
●高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。
●軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
●砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。

軸付砥石
Mounted Points

42644~ 42696~

#80

42644
￥6,200

主な被削材…超硬合金、セラミックス、石材、非鉄金属、非金属（銅、真鍮、アルミ、ゴム、木工、ファイバー樹脂、FPR）等の
　　　　　　切削に適します。

30,000 min-130,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1

10本入軸径軸径

øø3.03.0

—
̶

42681
￥3,300

—
̶

42682
￥3,300

42663
￥3,600

42683
￥3,300

—
̶

42684
￥3,300

42665
￥3,600
42685
￥3,300

—
̶

42686
￥3,300

42667
￥3,600

42687
￥3,300

42668
￥3,600

42688
￥3,300

—
̶

42689
￥3,300

42670
￥3,600

42690
￥3,300

45 45 48 48 50 50 50 50 52 50ø3.0

ø2

5

ø3

5

ø4

8 8

ø5 ø6

10 10 10 10 1012

ø7 ø8 ø10 ø12 ø13

主な被削材…超硬合金、セラミックス、石材、非鉄金属、非金属（銅、真鍮、アルミ、ゴム、木工、ファイバー樹脂、FPR）等の
　　　　　　切削に適します。

10本入軸径軸径

øø3.03.0

105,000 min-1105,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1 62,000 min-162,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1

ø14 ø15 ø6 ø10 ø7 ø10

42691
￥3,300

42692
￥3,300

42693
￥3,300

42694
￥3,300

42695
￥3,400

42696
￥3,400

54 50 46 50 56 60ø3.0

10
14 16

20

#100

#  60

#100

粒 度

エアー電動

一般研削用 ロングシャフト80mmタイプ グリーン砥石

一般研削用 ロングシャフト80mmタイプ グリーン砥石

軸径軸径

øø3.03.0

WA 赤V P
砥粒 結合剤 結合度 色

WA ピンクV P
砥粒 結合剤 結合度 色

GC グリーンV M
砥粒 結合剤 結合度 色

GC グリーンV M
砥粒 結合剤 結合度 色

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

NEW

#120 #100 # 80

10,000 min-110,000 min-1 7,500 min-17,500 min-1 3,500 min-13,500 min-14,000 min-14,000 min-15,000 min-15,000 min-16,000 min-16,000 min-16,500 min-16,500 min-1

ø3 ø5 ø6 ø8 ø13

83 85 8886 90 93 96ø3.0

ø10 ø16

P.000 P.000※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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主な被削材…一般鋼材、鋳物、生鋼材等の粗研削に適します。

《セラファイバー砥石 先端部加工を施した事例です。》

105,000 min-1105,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1 45,000 min-145,000 min-1 35,000 min-135,000 min-1 20,000 min-120,000 min-1

10本入軸径軸径

øø3.03.0

主な被削材…一般鋼材、ステンレス鋼、生鋼材、鋳物等の粗研削に適します。

43 4343 4343 4343 49 55ø3.0

42731
￥3,000

42732
￥3,000

42733
￥3,000

42738
￥3,100

42739
￥3,600

42734
￥3,000

42735
￥3,000

42736
￥3,000

42737
￥3,000

42741
￥3,400

42742
￥3,400

42743
￥3,000

42748
￥3,100

42749
￥3,600

42744
￥3,000

42745
￥3,000

42746
￥3,000

42747
￥3,000

13

ø3

13

ø4

13

ø5

13

ø6

13

ø8

13

ø10

13

ø13

2519

ø13 ø13

10本入軸径軸径

øø3.03.0

43 4343 4343 4343 49 55ø3.0

1313 13 13 13 13 13
2519

●振れ制度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
●高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。
●軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
●砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。

軸付砥石
Mounted Points

42731~

#80 #60

105,000 min-1105,000 min-1 70,000 min-170,000 min-1 45,000 min-145,000 min-1 20,000 min-120,000 min-1

#80 #60

ブラック砥石

ブラウン砥石

ø3 ø4 ø5 ø6 ø8 ø10 ø13 ø13 ø13

ブラウンA・WA B Q
砥粒 結合剤 結合度 色

ブラックA B Q
砥粒 結合剤 結合度 色

2本入軸径軸径

øø3.03.0 セラファイバー砥石 丸軸タイプ軸径軸径

øø2.342.34

※ø3径は超音波研磨装置シーナス専用工具と共用です。
※最高使用回転速度30,000min-1

※推奨回転速度7,000min-1

ø3

50

ø2.34

丸軸タイプ

~42749
（~60557）

軸径軸径

øø2.342.34
軸径軸径

øø3.03.0

軸径（シャンク）軸径（シャンク）

エアー電動

# 400

# 600

オレンジ

ブラック

60543

60544

￥4,500

￥4,500

60553

60554

￥4,800

￥4,800

# 800

# 1000

ブルー

ホワイト

60545

60546

￥4,500

￥4,500

60555

60556

￥4,800

￥4,800

# 1200 レッド 60547 ￥4,500 60557 ￥4,800

粒　度 カラー

# 220

# 300

 ø3 ø2.34

グレー

マゼンタ

60541

60542

￥4,500

￥4,500

60551

60552

￥4,800

￥4,800

〈 特長 〉
●精密電動・エアー工具のチャックに直接取付、バリ取りから仕上研磨まで高能率加工を可能にします。
●丸棒タイプはセラファイバーに組みひも構造（紐がねじれた三つ編の様な）を採用しています。
　より多くの砥石切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、
　均一で安定した研磨力を持続します。
●セラファイバー繊維構造は一般砥粒の様な欠けや脱落がなく、適度な弾力性を持ち、加工面への
　食い付きが良く、使用感と作業性に優れます。
●回転させながらドレッサーやヤスリ等を当てれば簡単に形状修正ができます。
　先端を細径・鋭角・R形状を施せば、微小穴から異形部品等の加工に対応できます。

全長50㎜

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器

NEW

P.000 P.000※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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●セラミック砥石の軸部に弾性を持たせた、画期的なバリ取り工具の 
　登場です。

セラミック砥石 弾性シャフト付
Ceramic stone with elastic shaft

42751~ 42793~

軸径軸径

øø3.03.0

止まり穴（継手）のバリ取り 航空機部品の裏バリ取り

交差穴のバリ取り セラミック部品の仕上げ

電動

〈特長〉
① 砥粒ではありません。セラミックファイバーを使用した
　 欠けない！割れない！砥石です。ビトリファイド砥石に
　 比較しソフトな研削感で作業性に優れます。
② ばね鋼シャフトは加工時のハネ・バタつき・ビビりを
　 最小限に抑え、的確に加工ポイントを狙えます。
③ 軸部はステンレス製。

セラミック砥石 弾性シャフト付 裏バリ・穴用

シャフト部に「ばね鋼」採用、加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。
穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに活躍します。

① ② ③

ワンポイント ： 砥石先端をダイヤモンド電着ヤスリやグラインダー等で容易に成形出来ます。
　　　　　　   また、用途やワーク形状に合わせて、お好みの形状にカスタマイズできます。
　　　　　　   ドリル加工後のバリ取りは2次加工穴より少し大きめの球状ヘッドを選択し、
　　　　　　   穴に押し付けるように行います。

球 型

円筒型

1. 表示最高使用回転速度を超えての使用は危険です。必ず範囲内でお使いください。
2. 使用回転機器は回転数調整ができる、精密電動工具をご使用下さい。エアーツールは使用不可。
3. 低回転でも研削力がありますので、回転速度1000min-1からお試しいただき、徐々に回転速度を確認しながら上げてください。
4. 工作物への切込みは軽く当てる程度、約１N（100gf、曲げ変異量0.5mm）を目安としてください。
5. 作業開始に際しては、ツールを加工する穴や内面に挿入してから電動工具を始動してください。
6. 作業終了後のツール取り出しは、電動工具を完全に停止させた後に行ってください。

42751

径 全長(L)
（mm）

価格
（粒度共通）

最高使用回転速度
（min-1）

ø 3 70 15,000

13,000

12,000

10,000

6,000

￥2,800

42752ø 4 70 ￥3,200

42753ø 5

ø 6

70 ￥3,500

42755 70 ￥3,800

42756 70 ￥6,500

軸径軸径

øø3.03.0
1本入

#220
グレー

#400
オレンジ

#800
ブルー

ø10

42761

42762

42763

42765

ー

42771

42772

42773

42775

ー

42781

径×長さ 全長(L)
（mm）

価格
（粒度共通）

最高使用回転速度
（min-1）

ø3×3 70 15,000

13,000

12,000

12,000

￥2,800

42782ø4×4 70 ￥3,200

42783ø5×5

ø5×10

70 ￥3,500

42784 70 ￥5,800

軸径軸径

øø3.03.0
1本入

#220
グレー

#400
オレンジ

#800
ブルー

42785

42786

42787

ー

42791

42792

42793

ー

《 使用上のご注意 》

φ

30

全長（L）

3.0

φ1.5

φ

30

全長（L）

3.0

φ1.5

径

長さ

径

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

NEW

P.000 P.000※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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優れた切削性と耐久性を持つ高品質の砥石です。

★WA砥粒は一般鋼材から高速度鋼、合金鋼、工具鋼、焼入鋼等、ステンレス鋼
　等の一般切削加工に適しています。
★GC砥粒は超硬合金、セラミック、ガラス、石材等の研削加工に適しています。
★A砥粒は一般鋼材、鋳鉄、炭素鋼等の生材研削に適します。

42803~ 42918~

主な被削材…超硬合金、セラミックス、石材、非鉄金属、非金属（銅、真鍮、アルミ、ゴム、木工、ファイバー樹脂、FPR）等の切削に適します。

#60

25,000 min-125,000 min-1100,000 min-1100,000 min-1 90,000 min-190,000 min-1 80,000 min-180,000 min-1 60,000 min-160,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1 30,000 min-130,000 min-1

10本入軸径軸径

øø6.06.0

￥3,400 ￥3,400 ￥3,400 ￥3,400 ￥3,600 ￥3,600 ￥4,000

50 50 50 58 63 6550ø6.0

#100

42813 42815 42816 42818 42825 42842 42857

ø6 ø8 ø10 ø13 ø16 ø25ø20

主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

25,000 min-125,000 min-1100,000 min-1100,000 min-1 90,000 min-190,000 min-1 80,000 min-180,000 min-1 60,000 min-160,000 min-1 50,000 min-150,000 min-1 30,000 min-130,000 min-1

￥3,500 ￥3,500 ￥3,500 ￥3,500 ￥3,500 ￥4,000 ￥4,500

50 50 50 50 58 63 65ø6.0

#100 #120

42863 42865 42866 42868 42875 42882 42887

10

20
25 25

主な被削材…一般鋼材、ステンレス鋼、生鋼材、鋳物等の粗研削に適します。

主な被削材…一般鋼材、鋳物、生鋼材等の粗研削に適します。

#60 #36

102,000 min -1102,000 min -1 81,000 min -181,000 min -190,000 min -190,000 min -1 55,000 min-155,000 min-169,000 min-169,000 min-1 40,000 min-140,000 min-1 30,000 min-130,000 min-1 25,000 min-125,000 min-1

#60 #36

102,000 min -1102,000 min -1 81,000 min -181,000 min -190,000 min -190,000 min -1 55,000 min-155,000 min-169,000 min-169,000 min-1 40,000 min-140,000 min-1 30,000 min-130,000 min-1 25,000 min-125,000 min-1

10本入軸径軸径

øø6.06.0

42901
￥3,200

42902
￥3,200

42903
￥3,200

42908
￥3,600

42904
￥3,200

42905
￥3,500

42906
￥3,500

42907
￥3,600

53 53 53 54 57 63 6353ø6.0

10本入軸径軸径

øø6.06.0

42911
￥3,600

42912
￥3,600

42913
￥3,600

42918
￥4,000

42914
￥3,600

42915
￥3,600

42916
￥3,600

42917
￥4,000

53 53 53 54 57 63 6353ø6.0

13 13 13 13 16 19
25 25

10本入軸径軸径

øø6.06.0

10 10 10

ø6 ø8 ø10 ø13 ø16 ø25ø20

10

20
25 25

10 10 10

#60

50,000 min-150,000 min-1 45,000 min-145,000 min-1 40,000 min-140,000 min-1 35,000 min-135,000 min-1 29,000 min-129,000 min-1 25,000 min-125,000 min-1

￥3,900 ￥3,900 ￥4,300 ￥4,300 ￥4,500 ￥5,300

53 52 57

#80

42803 42804 42805 42806 42807 42808

ø10 ø13 ø16 ø19

62 68

ø25 ø32

主な被削材…一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼の生材の一般研削。

50ø6.0

軸径軸径

øø6.06.0

このページのイラストは
原寸の80％表示です。

このページのイラストは
原寸の80％表示です。

ø25ø19ø19ø16ø13ø10ø8ø6

13 13 13 13 16 19
25 25

ø25ø19ø19ø16ø13ø10ø8ø6

10本入軸径軸径

øø6.06.0
WA 赤V P
砥粒 結合剤 結合度 色

WA ピンクV Q
砥粒 結合剤 結合度 色

GC グリーンV M
砥粒 結合剤 結合度 色

ブラウンA・WA B Q
砥粒 結合剤 結合度 色

ブラックA B Q
砥粒 結合剤 結合度 色

一 般 研 削 用

グリーン砥石

ブラウン砥石

ブラック砥石

●振れ制度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
●高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。
●軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
●砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。

Mounted Points
軸付砥石

NEW

NEW

NEW

エアー電動 電動

スピンドル

エアー

スピンドル

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

P.000 P.000※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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薄型砥石ディスク

13,000 min -113,000 min -115,000 min -115,000 min -1 8,000 min -18,000 min -1

10枚入

43101
￥3,500

43103
￥2,800

43106
￥2,200

43104
￥2,800

43105
￥2,800

43101~ 43272~

#400 #220 #120

一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削に適します。

10枚入

硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに適します。

10枚入

高硬度金属等の切断・溝入れ
加工に適します。

10枚入

〈特長〉
●切れ味に優れ、切断面がきれいに仕上がります。
●レジン（樹脂）ボンド特有のソフトな研削感が得られます。
●使い易い、小径に（φ22～50mm）限定したラインナップからお選びください。
●砥粒種もWA、C、ダイヤモンドを用意しています。
WA砥粒……………………高炭素鋼、合金工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼
C砥粒………………………超硬合金、高硬度鋼
ダイヤモンド砥粒…………石材、ガラス、セラミックス、カーボン、高硬度脆性材

0.15

ø22

ø1.8

0.3

ø22

ø1.8

0.7

ø22

ø1.8

ø25

0.7

ø2

ø35

0.7

ø2

￥

43231
2,900 ￥

43232
2,900 ￥

43233
2,900

43241
￥3,300

43242
￥3,300￥

43234
2,900 ￥

43235
2,900

43261
￥3,300

43262
￥3,000

43263
￥3,000

43272
￥6,300

セラミックス、石材、ジルコニア等
高脆性材に適します。

5枚入

0 min -16,000 min-1

3,500 min -13,500 min -1

6,000 min -16,000 min -1 7,000 min -17,000 min -1

3,600 min -13,600 min -1

電動

中心穴径に適合する、別売マンドレールに
取付ご使用ください。

0.4 0.6 1.2 1.8 2.2

1.4

WA
砥粒

WA
砥粒

WA
砥粒

C
砥粒

ガラス強化繊維入

ø39ø39

0.3

ø1.8ø1.8

ø20

ø1.8

0.7

ø22 ø22

ø1.8

0.24 0.4 0.6

ø22

ø1.8

ø22

ø1.8

ø22

ø1.8

一般鋼材、合金鋼、工具鋼等の切断・溝入れに適します。

43248
￥3,300

0.6
0.7

ø38

ø1.8

切断砥石ディスク

43245
￥2,900

6,000 min -16,000 min -1

3

ø22

ø1.8

43246
￥2,900

5,500 min -15,500 min -1

0.4

ø25

ø1.8

P.000 P.000※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器

マンドレール(別売 P.141～P.143掲載)

●金属の切断、溝入れ、切れ込み加工に対応します。
●中心穴径はφ1.8、φ2、φ3、φ6各サイズを用意しています。

切断砥石ディスク
Cut-off discs レジンボンド切断砥石の特長

★WA・C・ダイヤモンド砥粒を熱硬化性合成樹脂（レジノイド）で固結した
　砥石です。
★一般ビトリファイド砥石に比較して、樹脂結合材特有のクッション性を
　持ちますが寿命においては劣ります。
★研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な
　面粗度が得られます。

【中心穴径Φ1.8mm、Φ2mm】レジノイド切断砥石

【中心穴径Φ1.8mm】レジノイド切断砥石

薄型砥石ディスク

高硬度金属用 薄型砥石ディスク

薄型砥石ディスク ダイヤモンド砥粒

ø1.8

ø22

ø1.8

ø22 ø22

ø1.8 ø1.8

NEW

NEW

NEW NEW

#100

#100 #80

#80

#120 #120

※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
&
Ｃ
Ｂ
Ｎ

超
硬
カ
ッ
タ
ー

ス
チ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー

砥
石

ゴ
ム
砥
石

サ
ン
ダ
ー

ブ
ラ
シ

研
磨
材
・
研
磨
ツ
ー
ル

ポ
リ
ッ
シ
ン
グ
バ
フ

専
用
工
具

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
&
Ｃ
Ｂ
Ｎ

超
硬
カ
ッ
タ
ー

ス
チ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー

砥
石

ゴ
ム
砥
石

サ
ン
ダ
ー

ブ
ラ
シ

研
磨
材
・
研
磨
ツ
ー
ル

ポ
リ
ッ
シ
ン
グ
バ
フ

専
用
工
具

P.161 P.162



10枚入

●金属の切断、溝入れ、切れ込み加工に対応します。
●中心穴径はφ1.8、φ2、φ3、φ6各サイズを用意しています。

切断砥石ディスク
Cut-off discs

43281~ 43337~

電動

薄型砥石ディスク

薄型砥石ディスク 一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削に適します。

10枚入

高硬度金属用 薄型砥石ディスク 硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに適します。

10枚入

10枚入

43291
￥3,800

43292
￥3,500

43293
￥4,500

43295
￥7,200

43296
￥8,900

一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削に適します。 薄型砥石ディスク 一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削に適します。

薄型砥石ディスク 一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削に適します。

43281
￥3,800

43282
￥3,800

43285
￥4,800

43284
￥4,400

10枚入

0.5
厚み

43301
￥6,300

43305
￥6,300

43302
￥6,300

43306
￥6,300

43303
￥6,300

43307
￥6,300

1

0.5
厚み

43331
￥7,300

￥7,300
43335

43332
￥7,600

43336
￥7,600

43333
￥8,500

43337
￥8,500

1

レジンボンド切断砥石の特長

★WA・C・ダイヤモンド砥粒を熱硬化性合成樹脂（レジノイド）で固結した
　砥石です。
★一般ビトリファイド砥石に比較して、樹脂結合材特有のクッション性を
　持ちますが寿命においては劣ります。
★研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な
　面粗度が得られます。

WA
砥粒

WA
砥粒

WA
砥粒

WA
砥粒

WA
砥粒

ガラス強化繊維入

0.7

0.3

0.5

【中心穴径Φ3mm】レジノイド切断砥石 【中心穴径Φ3mm】レジノイド切断砥石

【中心穴径Φ6mm】レジノイド切断砥石

電動

スピンドル

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

6,000 min-16,000 min-1 5,500 min-15,500 min-1 3,600 min-13,600 min-1

-16,500 min -1 -13,500 min -1

-15,500 min -1 -14,500 min -1 -13,500 min -1

-14,500 min -1 -13,500 min -1 -13,000 min -1

#100

#100

#100

ø22

ø3

ø3

ø40

1.2 1.8

0.7 1.4

ø39

ø3

ø39

ø3

ø22

ø3

ø22

ø3

ø30

ø3

ø25

ø3

ø38

ø3

ø30

ø6
ø6

ø6

ø40 ø50

0.4

ø25

ø3

ø38

ø3

3

ø22

ø3

#80

#80#100

-13,500 min -1-16,000 min -1

P.7 P.8※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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43405~ 43415~

エアー電動

優れた研削性と耐久性を発揮する高品質の砥石
セットです。
★WA砥粒は、一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼入鋼等、
　ステンレス鋼等 一般切削加工に適しています。
★GC砥粒は、超硬合金、ガラス、石材等に適しています。
★PA砥粒は靭性大きく（破砕しにくい）形状保持力に優れています。
　特殊鋼、合金鋼、工具鋼の精密研削に適しています。

●振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
●高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。
●軸部分は寸法制度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
●砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。
●厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。

軸付砥石 アソートセット
Mounted Points Sets

[Ø3.0mm軸径] 軸付砥石セット

汎用タイプをピックアップしました。
テスト使用や作業現場の常備工具
として便利なセットです。

43415
各１本　合計１２本入

42681
42682
42683
42684
42685
42687

￥4,500

GC砥粒
#100

#100

#100

#100

#100

#100

42688
42690
42692
42694
42695
42696

#100

#100

#100

#100

#100

#100

一般研削用12本入軸径軸径

øø3.03.0

[Ø3.0mm軸径] 軸付砥石セット

18本入

汎用タイプをピックアップしました。
テスト使用や作業現場の常備工具
として便利なセットです。

各１本　合計１８本入

42421
42422
42423
42424
42425
42427
42428
42430
42454
42455
42456

￥6,300

WA砥粒 PA砥粒
#100

#100

#100

#100

#100

#100

#100

#100

#100

#100

#100

42484
42485
42486
42487
42488
42489
42490

#120

#120

#120

#120

#120

#120

#120

一般研削用軸径軸径

øø3.03.0

15本入

汎用タイプをピックアップしました。
テスト使用や作業現場の常備工具
として便利なセットです。

[Ø3.0mm軸径] 軸付砥石セット

43410

各１本　合計１５本入

42612
42613
42614
42615
42616
42617
42618
42619

￥7,200

PAW砥粒 PA砥粒

#320

#220

#120

#120

#120

#120

#120

#100

42631
42632
42633
42634
42635
42636
42637

#  60

#  60

#  60

#  60

#  60

#  60

#  60

高速精密研削用 ハイグレード砥石軸径軸径

øø3.03.0

軸径軸径

øø3.03.0

WA
砥粒

PA
砥粒

PA
砥粒

PA・W
砥粒

GC
砥粒

ナカニシ適用機器ナカニシ適用機器軸径（シャンク）軸径（シャンク）

43405

P.000 P.000※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
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※1パック単位でご注文ください。 金額は1パックあたりの価格です。　※製品イラストの右下　は全長寸法です。  ※表示回転速度は最高使用回転速度（回転／分）です。 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。 表示最高使用回転速度以下で使用してください。 
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